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重要安全說明

請保存好這些說明

本手冊包含安裝和維護 UPS 和電池時應遵守的重要說明。請在開始操作設備前閱讀所有說明，並妥善保存此手冊，

以備將來查詢。

Eaton、Powerware 和 Mini-Slot 為註冊商標，ConnectUPS 為 Eaton Corporation 或其子公司的商標。 Modbus 為 Schneider Electric 的註

冊商標。National Electrical Code 和 NEC 為 National Fire Protection Association, Inc 的註冊商標。所有其它商標均為其各自公司的財產。

©Copyright 2012 Eaton 公司版權所有。未經 Eaton 公司明示的書面許可，不得以任何形式複製本檔的任何部分。

警告

本產品的銷售嚴格限制在瞭解本產品的合作夥伴範圍內（GB/T 17626）。為避免電磁干擾，可能需要採取安裝限

制或額外措施。
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 第 1 章 簡介

Eaton 93E 100-200 kVA 系列 UPS 是一款真正的在線雙變換式、靜態、三相不間斷電源系統，能夠提

供持續的不間斷交流電，使用戶負載免受電源問題的困擾。

Eaton® 93E 100-200 kVA 在線式電源保護系統可以防止意外斷電引起的重要電子資訊的遺漏，將設備

的宕機時間縮至最短，並可減小意外斷電對生產裝置的不良影響。

Eaton 93E 100-200 kVA UPS 能不間斷地監視輸入電流，消除市電中的浪湧、尖峰脈衝、電壓跌落及

其它異常情況。與供電系統結合使用，UPS 能夠為電子設備提供可靠、純淨、穩定的電能。遇到停電、

市電閃斷等電力故障情況時，電池能夠提供緊急供電來保證安全操作。

UPS 系統安裝在單個獨立安裝的機櫃內，端子台處裝有安全防護擋板，防護危險電壓。圖 1-1 為   

Eaton 93E 100-200 kVA UPS 外觀。

圖 1-1： Eaton 93E UPS (100-200 kVA)

說明：開機和操作檢查必須由經過授權的 Eaton 客戶服務工程師執行，否則保修條款將失效。提供這

項服務是 UPS 銷售合約的一部份。請事先聯繫（通常要求提前兩周通知），以便預約理想的開機日期。

Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation Manual P-164000058—Rev 2  1-1

Chapter 1 Introduction

The Eaton® 9E 40–60 kVA uninterruptible power supply (UPS) is a true online, continuous-duty, 
transformerless, double-conversion, solid-state, three-phase system, providing conditioned and uninterruptible 
AC power to protect the customer's load from power failures.

The Eaton 9E 40–60 kVA online power protection system is used to prevent loss of valuable electronic 
information, minimize equipment downtime, and minimize the adverse effect on production equipment due to 
unexpected power problems.

The Eaton 9E 40–60 kVA UPS continually monitors incoming electrical power and removes the surges, spikes, 
sags, and other irregularities that are inherent in commercial utility power. Working with a building's electrical 
system, the UPS system supplies clean, consistent power that sensitive electronic equipment requires for 
reliable operation. During brownouts, blackouts, and other power interruptions, batteries provide emergency 
power to safeguard operation.

The UPS is housed in a single free-standing cabinet, with safety shields behind the door for hazardous voltage 
protection. Figure 1-1 shows the Eaton 9E 40–60 kVA UPS.

Figure 1-1. Eaton 9E UPS (40–60 kVA)

NOTE 1 Startup may be performed by the customer’s battery qualified electrical contractor 
for single (not parallel) UPS installations without any accessory cabinets such as an 
External Battery Cabinet.

NOTE 2 Startup and operational checks for parallel systems or installations with accessory 
cabinets must be performed by an authorized Eaton Customer Service Engineer, or 
the warranty terms specified on page W-1 become void. This service is offered as 
part of the sales contract for the UPS. Contact an Eaton service representative in 
advance (usually a two-week notice is required) to reserve a preferred startup date.

On
ly
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1.1 UPS 標準功能

UPS 有許多標準功能，這些功能提供高效且穩定可靠的電源保護。本節將簡要描述 UPS 的標準功能。

1.1.1 安裝特性

電源線可通過機櫃頂部走線，連接到 UPS 前部端子上。

1.1.2 控制面板

UPS 前門的控制面板上有一個 LCD 液晶螢幕和一組用於控制 UPS 操作的按鈕開關，能夠顯示 UPS

系統的狀態，詳情請參考第 6 章“UPS 操作說明”。

1.1.3 通訊接點

	外部告警監測：UPS 最多可接入 3 組告警乾接點。某些系統配置可能限制可用輸入接點的數量。

UPS 運用這些輸入來監視外部告警和 UPS 的狀態。更多訊息請參考第 7 章“通信”。

	Mini-Slot 通信擴充槽：UPS 標配 2 個通信擴充槽和一個 RS232 卡。UPS 可同時插入 1 到 2 塊通訊

卡選件。Mini-Slot 卡能快速安裝在 UPS 前部，支持熱插拔。詳情請參閱第 7 章“通信”。

1.1.4 高效模式

93E 系列 UPS 提供雙轉換高效模式，允許 UPS 工作在待機旁路模式。在此模式下，UPS 效率可達到

98%，同時仍能對負載提供保護。詳情請參閱第 6 章“UPS 操作說明”。

1.1.5 高級電池管理

3 段式充電方式可以優化充電時間，延長電池壽命，並且可以防止過流充電和逆變器漣波電流對電

池造成損害。大電流充電會造成電池過熱或損壞電池。
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1.2 選項和附件

請聯繫 Eaton 銷售站點瞭解以下選項的訊息。

1.2.1 外部電池箱

可為 UPS 系統配備多個裝有密封鉛酸免維護電池的外部電池箱（EBCs），加強電池的備用保護。電

池箱在單個獨立的機櫃內，可與 UPS 機櫃分開安裝。

1.2.2 外部接線盒（系統並機模塊選配）

外部接線盒能夠實現多達 4 臺 UPS 並機功能，以增加容量和冗餘能力，同時也可以包含系統的旁路

開關。外部接線盒與 UPS 機櫃是相互獨立的。

1.2.3 並機系統

並機系統最多可安裝 4 臺 UPS，提供並聯或冗餘功能。此系統比單臺 UPS 提供更大容量，並能根據

負載和配置提供後備。當 1 台 UPS 因維護或故障不能工作時，1 台冗餘 UPS 將繼續為關鍵負載提供

不間斷電供應。通過 CAN 通訊可以進行系統參數的偵測和運行模式的控制。並機系統由 2-4 臺有

CAN 通訊橋的 UPS 組成，且由並機模塊來實現輸出控制。

1.2.4 監控與通訊

Mini-Slot 卡 -- 備選 Mini-Slot 卡支持多種協議， 如 SNMP、HTTP、Modbus® 和 RS232。詳情請參閱第

7 章“通信”。 

1.2.5 維護旁路

100-120kVA 機型備選的內部維護旁路包含 1 個輸入開關（用於控制 AC 輸入），1 個輸出開關（用

於控制逆變輸出）和 1 個維護旁路開關（用於部分隔離 UPS, 因此可以在不中斷系統供電的前提下，

對 UPS 的部分器件進行維護）。
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圖標 說明

用來使人注意重要特徵或說明的訊息。

當涉及到特定的按鍵，如 [Enter] 和 [Ctrl] 時要用的方括號。

在此手冊中，術語 UPS 僅指 UPS 機櫃和其內部元件。術語 UPS system (UPS 系統 ) 指整個電源保護

系統―即 UPS 機櫃、電池箱、選配件或安裝的附件。

1.3 電池系統

電池系統位於外部箱體 , 提供緊急短時後備電源，保證斷電和其它電源問題出現時的操作。電池系

統配置為鉛酸電池。 

1.4 基本系統配置

可提供下列基本 UPS 系統：

	單一 UPS 和 1 至 4 組外置電池。

	單一 UPS 帶外置電池和附件箱。

UPS 系統配置可以通過增加遠程緊急斷電控制系統（REPO）或 Mini-Slot 通信卡等備選附件來得到加

強。

1.5 手冊的使用

此手册介绍如何安裝和使用 93E 100-200 kVA UPS。請務必詳細閱讀並理解手冊中描述的過程，這樣

才能順利地進行安裝和操作。特別是要十分熟悉 EPO 程式（參見 6.3.13）。

此手冊中的訊息被分成了不同的部份和章節。請務必閱讀手冊中的系統選項以及附件安裝指示。最

少要將第 1 至 4 章和第 6 章讀完。

在開始每個步驟之前請通讀此步驟的操作方法，確保只執行正在安裝或操作的步驟。

1.6 此手册中的慣例

此手册採用了以下印刷慣例

	黑體字突出所討論的重要概念、程序中的關鍵術語和菜單選項，在提示中代表您要鍵入或輸入

的指令或選項。

	斜體字突出注意項和新術語（被定義時）。

	螢幕字代表出現在螢幕或液晶顯示器上的訊息。



                                                                     Eaton 93E UPS （100-200 kVA，380/400/415V）安裝與操作手冊  5

電擊危險 - 表明存在電擊危險，應該遵守相關注意事項。

注意：請參考操作指南―詳細訊息如重要操作、維護說明等，請參考操作手冊。

此標誌表明不應將 UPS 或 UPS 電池丟入垃圾箱。此產品含有密封的酸性電池，

必須做適當的處理。更多訊息請諮詢當地廢品回收利用或有害廢物回收中心。

此標誌表明不應將電氣設備或電子設備丟進垃圾箱。請聯繫當地廢品回收利用

或有害廢物回收中心，對廢棄物進行適當的處理。

1.7 符號、控制按鈕和指示燈

以下是 UPS 或附件上出現的，警示重要訊息的符號圖例：

1.8 其它訊息

有關電池箱安裝手冊請參考下列附加訊息 :

• 安裝說明，包括場地準備，計畫安裝，佈線和安全訊息，以及機櫃尺寸和接線點的詳細插圖 .

通過訪問 www.eaton.com/powerquality或者聯繫 Eaton 服務代表諮詢關於如何獲得這些手冊的副本訊息。

1.9 獲取幫助

如需在以下某方面獲取幫助：

	安排初次開機

	得到地區服務點及其電話號碼

	對手冊中訊息的任何疑問

	手冊中未涉及到的問題

請致電當地客服人員。
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危險

該 UPS 攜帶致命電壓，所有的維修和服務都只能由經過授權的維修人員執行，在 UPS 内部没有

任何用户可維修的部件。

警告

	該 UPS 僅適宜安裝在混凝土或不易燃的表面上。

	UPS 系統具有自身的電源（電池）。即使當 UPS 從交流電源斷開時，輸出端也可能攜帶危

險電壓。

	為了減少失火或電擊的危險，可將 UPS 安裝在一個溫度和濕度可控的室內環境中，並且確

保室內無導電性雜質，環境溫度不得超過 40℃ (104°F)。請勿在水附近或濕度過高的地方（最

大值的 95%）進行操作。本系統不適用於戶外。

	連接負載也可能造成大漏電流，在接通電源和產品操作之前必須先接地。當 UPS 帶載運行時，

禁止通過任何操作包括斷開地線連接去確認 UPS 的運行狀態。

	確保在進行安裝或維修前斷開所有電源。

	電池可能引起電擊或由於高短路電流而產生燒傷，應執行下列預防措施：1）摘下手錶、戒

指或其它金屬物體；2）使用帶絕緣手柄的工具；3）不要在電池上放置工具或金屬零件；4）

戴上橡膠外套並穿上膠靴。

	電能的危險性。請勿試圖改變任何電池配線或連接線，否則可能會導致傷害。

	禁止打開或拆解電池。釋放的電解液對皮膚和眼睛有害。可能有毒。

	該 UPS 設備不適用於 IT 配電系統。

注意

	安裝或維修應由在 UPS，電池和必需的預防措施方面具有豐富知識的有資質的維修人員執行。

任何未經授權的人員都應遠離設備。在安裝或更換電池前應仔細考慮所有的警告、注意和說

明條目中的指示。當 UPS 在“電池”模式時，請勿斷開電池。

	連接電源之前請查看安裝說明書。

	確定電池是否無意中接地。如果是，清除接地的電源。接觸一個接地電池的任何部分可能導

致觸電 ( 電擊 ) 的危險。如果你在電池施工前先斷開接地連接，電擊是不太可能發生的。

	更換電池時，應使用與 UPS 中原裝電池的號數和類型相同的電池。

	在連接或斷開接線端之前，斷開充電電源。

	應對廢舊電池進行適當的處理，參考當地的有關處理規範。

	切勿將電池投入火中，電池在火中可能會爆炸。

	保持 UPS 門關閉，以確保適當的冷卻氣流，並保護操作人員其免受設備內部危險電壓的傷害。 

 第 2 章 安全警示

重要安全使用說明

保存這些說明

本手冊包含了在安裝和維修 UPS 和電池的過程中應遵守的重要說明，請在開始操作前通讀這些說明

並妥善保存此手冊，以備將來參考。

UPS 機櫃設計用於工業公司或計算機房，端子台裝有安全防護擋板。但是，UPS 系統是一個複雜的

電源系統，應使用恰當的方法進行操作。
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注意

	不要在靠近煤氣或電熱源處操作 UPS 系統。

	操作環境應保持在本手冊規定的參數範圍內。

	應保持外界環境整齊、乾淨並且不能過度潮濕。

	遵守所有附在設備內外的“危險”、“注意”和“說明”警示。 
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 第 3 章 UPS 安裝計畫及開箱

按照以下基本順序安裝 UPS：

1．為 UPS 系統制訂一個安裝計畫（第 3 章）。

2．為 UPS 系統選定安裝地點（第 3 章）。

3．檢查並打開 UPS 機櫃（第 3 章）。

4．卸下並安裝 UPS 機櫃，並為系統鋪設好電路（第 4 章）。

5．如需要，安裝附件或備選件（第 4 章）。

6．填寫安裝清單（第 4 章）。

7．由經過授權的服務人員進行初步的操作檢查和開機。

3.1 制訂安裝計畫

在安裝 UPS 系統之前，閱讀並理解此手冊中與所要安裝的系統配套的訊息。用 3.2 中的相關過程和

插圖以及第 4 章的內容，制訂合理的安裝計畫。

3.2 準備安裝地點

為了讓 UPS 系統獲得最高的工作效率，安裝地點應該滿足此手冊中所述的環境參數。如果 UPS 工作

在海拔高於 1000 米（3300 英尺）的高空作業，請聯繫伊頓服務代表。操作環境必須滿足重量、清潔

程度和特定的環境要求。

說明：開機和操作檢查必須由經過授權的的 Eaton 客戶服務工程師執行，否則保修條款將失效。提

供這項服務是 UPS 銷售合約的一部分。請事先聯繫（通常要求提前兩周通知），以便預約理想的

開機日期。

   注意

安裝時，請務必確保不會有線路輸入電源偶然地與 UPS 連接。

警告

	只能由有資格的技術人員遵照適用的安全標準來執行安裝。

	該 UPS 設備不適用於 IT 配電系統。
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UPS 設備的操作環境必須滿足表 3-1 中的重量要求和圖 3-1 至圖 3-3 中的尺寸要求。

表 3-1 UPS 機櫃重量

93E 100-200 kVA 採取的是正面風扇強制冷卻，安裝場地必須考慮通風問題。同時機內維護是從正面

進行，因此也要考慮預留維護空間，安裝空間參考表 3-2 與表 3-3。

表 3-2 UPS 機櫃安裝空間一

型號
重量（公斤）

淨重 毛重

Eaton 93E-100/100 不帶電池 283 351

Eaton  93E-120/120 不帶電池 311 379

Eaton 93E-200/160 不帶電池
457 525

Eaton 93E-200/200 不帶電池

 3.2.1 環境及安裝注意事項

UPS 系統的安裝必須遵循以下指導：

	此系統必須安裝在適合電腦和電子設備的水準地板上。

	在乾淨、平穩的環境中安裝 UPS，避開震動、灰塵、高濕、可燃性氣體、可燃性液體或腐蝕性

物質環境。

	UPS 正常工作時的環境要求在 0-40℃之間。如果工作在 40℃以上的環境裡，要求最大帶載量按

每增加 5℃，遞減 12% 額定值實施。UPS 工作時的最高環境溫度要求不超過 50℃，高溫環境下

的長時間帶載工作會影響 UPS 壽命。

	電池組建議在 20-25℃的環境溫度之間使用。

	最大相對濕度：95％，無凝結。

	此系統必須安裝在有適宜的溫度和濕度的室內，遠離污染物。

	UPS 正常工作時的海拔要求為 1000 米以下，如果客戶使用在 1000 米以上，必須採取遞減額定值

輸出。如下表所列：

若不按此指導操作，保修條款將失效。

海拔（m） 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

減額係數 100％ 95％ 91％ 86％ 82％ 78％ 74％ 70％ 67％

機櫃頂部 至少 300mm 的工作空間

機櫃前部 至少 900mm 的工作空間

機櫃後面 請看表 3-3

機櫃右面 請看表 3-3

機櫃左側 請看表 3-3
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表 3-4 滿載運行時的空調或通風要求

型號 功率 輸入 / 輸出電壓（V)
散熱

（千卡 / 小時）

Eaton 93E-100/100 100 kVA 380/380  400/400 /415/415 5826

Eaton 93E-120/120 120 kVA 380/380  400/400 /415/415 6991

Eaton 93E-200/160 160 kVA 380/380  400/400 /415/415 9322

Eaton 93E-200/200 200 kVA 380/380  400/400 /415/415 11651

注意

如電池系統與 UPS 安裝在同一機房，當電池的環境要求比 UPS 更嚴苛時，需要遵循電池製

造商的環境要求。運行溫度超出建議的範圍會降低電池壽命與性能，可能造成電池保修條

款失效。

表 3-3 UPS 機櫃安裝空間二

注意:

• L1-UPS背面與牆之間隙。

• L2-兩台UPS之間隙。UPS並排擺放，間隙越小越好。

• L3- UPS和電池箱之間的間隙。

B : UPS和電池箱之間的間隙

ambient
100kVA 120kVA 160kVA 200kVA

L1(mm) L3(mm) L1(mm) L3(mm) L1(mm) L3(mm) L1(mm) L3(mm)

25 oC ≥400 ≥300 ≥400 ≥800 ≥600 ≥800 ≥600 ≥1000

≥600 ≥150 ≥600 ≥150 ≥800 ≥150 ≥800 ≥800

≥1000 ≥150

A : 並行的UPS或UPS與PDU並行所需的間隙

ambient
100kVA 120kVA 160kVA 200kVA

L1(mm) L2(mm) L1(mm) L2(mm) L1(mm) L2(mm) L1(mm) L2(mm)

25 oC ≥150

≤50

≥150

≤50

≥150

≤50

≥150

≤50
30 oC ≥150 ≥150 ≥150 ≥300

35 oC ≥150 ≥150 ≥200 ≥400

40 oC ≥250 ≥300 ≥400 ≥500
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圖 3-1：UPS 機櫃尺寸 ( 前視圖、右視圖及後視圖 ) 單位：毫米 [ 英寸 ]

93E 100-120 kVA

93E 160-200 kVA

前視圖 右視圖 後視圖
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圖 3-2：UPS 機櫃尺寸 ( 俯視圖及底視圖 ) 單位：毫米 [ 英寸 ]

93E 160-200 kVA

93E 100-100 kVA

93E 120 kVA

底視圖

前面 前面

前面

前面

前面

前面

俯視圖

俯視圖

俯視圖

底視圖

底視圖
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圖 3-3：UPS 機櫃重心 單位：毫米 [ 英寸 ]

93E 160-200 kVA

93E 100-120 kVA

右視圖前視圖
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BEFORE WORKING ON THIS CIRCUIT
- ISOLATE UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM (UPS)

- THEN CHECK FOR HAZARDOUS VOLTAGE BETWEEN ALL 
TERMINALS INCLUDING THE PROTECTIVE EARTH

RISK OF VOLTAGE BACKFEED

自动反向馈电危险！线路施工前，请断开UPS，
确保所有端子之间包括保护地没有危险电压。

3.2.2 UPS 系統電源配線準備

UPS 安裝必須符合以下事項：

	此系統必須安裝在適合電腦和電子設備的水準地板上。

	在乾淨、平穩的環境中安裝 UPS，避開震動、灰塵、高濕、可燃性氣體、可燃性液體或腐蝕性

物質環境。

若不按此指導操作，保修條款將失效。

UPS 設備運行的環境必須滿足表 3-1 的重量要要求和圖 3-1 的尺寸要求，尺寸以毫米為單位（英寸）

	關於適當的外部接線慣例，請參考國家或地方電氣規範。

	外部接線所需的材料和操作應由指定的人員提供和執行。

	外部接線須採用能承受 90℃溫度的銅線，請參閱表 3-5 查找合適訊息，電線規格由所用斷路器

決定。若導線運行在高於 30℃的環境溫度下，需要換用更高耐溫等級的電線或更粗的電線。

	為了以後擴容，應在 UPS 滿載下降額選取電源線和外部過流保護開關。

	如需安裝外部的維護旁路，UPS 的整流輸入電源和維護旁路電源需相互獨立，維護旁路開關能

夠提供 UPS 和維護旁路電源相隔離的 AC 輸入。如所安裝的維護旁路開關無此功能，那麼不能

使用一個開關同時提供 UPS 的整流輸入與維護旁路輸入。

	旁路輸入該設備採用四線（三根火線和中性導體），再加上接地導體（保護接地導體）。整流

輸入到該設備採用四線（三根火線和中性導體），再加上接地導體（保護接地導體）。為設備

正常操作，相線必須是對稱接地（從 Y 型 / 星型電源）。

	並聯 UPS 的輸入輸出接線尺寸要求與單一系統從 UPS 到配電櫃的要求一致。

警告

設備內無內置自動反向饋電隔離裝置 , 需要客戶在 UPS 外部安裝這種保護裝置，同時務必在 UPS

區域的主電源隔離裝置上增加如下警告標籤：

警告

	大接觸電流！在連接電源之前必須先接地！連接負載也可能造成大漏電流，在接通電源和

產品操作之前必須先接地。禁止斷開地線連接來確認 UPS 的運行狀態。

	該 UPS 設備不適用於 IT 配電系統。

自動反向饋電危險！線路施工前，請斷開 UPS，確   
保所有端子之間包括接地端沒有危險電壓。
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	設備無電源隔離裝置。因此，客戶需在 UPS 附近安裝該裝置。

	用戶端在連接 UPS 前必須在配電系統中安裝額定規格值的三極過流斷路保護裝置，斷開裝置應

當能同時斷開電網電源的所有相線。

	不要斷開 N 線，N 線是 UPS 系統工作回路。

	如果斷開裝置斷開中線，則應當同時斷開所有的相線。

	在單相電流超過 100A 時，所用保護空氣開關必須帶有滅弧裝置 ( 電弧控制器件 ), 客户端建議是

選用有認證的 D 曲線空開。

UPS 電源端子台位置請見圖 4-6 和圖 4-7。
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表 3-5 93E 100-200kVA 系列 UPS 的額定輸入 / 輸出及外部接線要求

額定容量 橫斷面積
單位

kVA 
kW

100 
90

120 
108

160 
144

200 
180

輸入/輸出電壓 Volts 400/400 400/400 400/400 400/400

到UPS整流器的AC輸入

滿負載電流加電池充電電流
(3) 相，(1) 根中線，(1) 根地線

Amps 154 187 248 309

導線的規格 (A,B,C 相和中線）
min mm2 35 50 70 95

max mm2 95 120 150 240

到UPS旁路的AC輸入（5線，雙輸入）
滿負載電流
(3) 相，(1) 根中線

Amps 144 173 231 298

導線的規格 (A,B,C 相）
min mm2 35 50 70 95

max mm2 95 120 150 240

導線的規格(中線）
min mm2 35 50 70 95

max mm2 95 120 150 240

從電池到UPS的DC輸入（40節電池）
(1) 根正極線，(1) 根負極線，

Total 

Amps
206 247 330 412

導線的規格（正極和負極）
min mm2 50 70 185 300

max mm2 120 150 400 400

到關鍵負載的AC輸出（5線）
滿載電流
(3) 相，(1) 根中線

Amps 144 173 231 289

導線的規格 (A,B,C 相）
min mm2 35 50 70 95

max mm2 95 120 150 240

導線的規格(中線）
min mm2 35 50 70 95

max mm2 95 120 150 240

接地 Amps 154 187 248 309

導線的規格 ( 地線）
min mm2 35 50 70 95

max mm2 95 120 150 240

中線（N）（市電/負載）（非線性負載） 1.7倍

反向饋電保護裝置
斷開觸點後電氣間隙:>=2.0mm 

                 切斷時間<=15s

注：標注字母 A，B，C 和 D 見圖 5-5

以上線徑要求只是伊頓建議，非強制標準。實際配置需要根據所在地區的標準和用戶實際情況而定。

   注意

該產品不提供外部過流保護器，但須符合當地法規要求。如果需安裝輸入 / 輸出斷開裝置，

斷開裝置由客戶提供。
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表 3-7 推薦的輸入斷路器額定值

注意

為避免火災危險，只能將 UPS 接入表 3-7 中輸入斷路器額定的最大電流的電路中。

表 3-6.   93E 100-200kVA系列 UPS 的外部電源接線端子

額定值

UPS 型號 負載降額 400V

Eaton 3E-100/100 80% 降額 192A

100% 額定 154A

Eaton 93E-120/120 80% 降額 234A

100% 額定 187A

Eaton 93E-200/160 80% 降額 310A

100% 額定 248A

Eaton 93E-200/200 80% 降額 386A

100% 額定 309A

端子

功能
端子 功能 接線端子的尺寸

鎖緊扭力  
Nm (lb in)

螺栓規格 接線端子的尺寸
鎖緊扭力  
Nm (lb in)

螺栓規格

100kVA/120kVA 160kVA/200kVA

市電輸入
到整流

L1 Phase A M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

L2 Phase B M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

L3 Phase C M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

N Neutral M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

市電輸入
到旁路

L1 Phase A M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

L2 Phase B M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

L3 Phase C M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

N Neutral M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

UPS輸出
到負載

L1 Phase A M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

L2 Phase B M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

L3 Phase C M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

N Neutral M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

直流輸入 + Battery (+) M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

– Battery (-) M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex

用戶接地 Ground Ground M8 bolt mounting 12(106) 50.264 mm2(M8). Hex M10 bolt mounting 14(124) 78.540 mm2(M10). Hex
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表 3-8 推薦的旁路和輸出斷路器額定值

UPS內部無直流斷開裝置。當安裝外置電池時，應當按照當地法規要求在電池與UPS之間安裝電池斷
路器。

外部直流輸入過流保護器和斷開蓄電池的遠程位置開關由客戶提供。表3-9列出了額定連續工作的斷
路器的額定值。

電池額定電壓和額定電流都是根據每單元2V計算。

電池和UPS之間的連線在電池額定電流下不應產生大於標稱DC電壓1%的壓降。

如果從電池箱到UPS的直流輸入導線是由UPS生產廠商提供的，而且電池箱和UPS機櫃是同一廠商生

產的，允許不滿足表3-5推薦的導線尺寸。

UPS帶不平衡負載時，應根據平衡負載下滿載電流降額使用。要求不平衡負載下線電流<=平衡負載
滿載線電流的50%。

旁路和輸出的過流保護開關由客戶提供，表3-8列出了旁路及輸出斷路器的推薦額定值。

額定值

UPS 型號 負載降額 400V

Eaton 93E-100/100 80% 降額 180A

100% 額定 144A

Eaton 93E-120/120 80% 降額 216A

100% 額定 173A

Eaton 93E-200/160 80% 降額 289A

100% 額定 231A

Eaton 93E-200/200 80% 降額 361A

100% 額定 289A

表 3-9. 推薦的直流斷路器額定值

額定值

UPS 型號 負載降額  電池額定電壓（DC480V,40節）)

Eaton 93E-100/100 80% 降額 257A

100% 額定 206A

Eaton 93E-120/120 80% 降額 309A

100% 額定 247A

Eaton 93E-200/160 80% 降額 412A

100% 額定 330A

Eaton 93E-200/200 80% 降額 515A

100% 額定 412A
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在計畫和準備進行安裝時，請仔細閱讀並理解下面的事項：

	通訊接點的接線應為額定 24V, 最小 1A。

	對於從 30V 至 600V 的通訊接點的線路，導線應為額定 600V, 最小 1A。

	由於遠程 EPO 和外部告警器的佈線路徑在 UPS 機櫃中，導線的最小額定電壓應為 300V。在安裝

遠程 EPO 或建築警報與 UPS 通訊端口之間的外部通訊接點線時，必須在每個設備與 UPS 機櫃之

間安裝管道。

	外部通訊，乾接點及 REPO 連接導線（如外部告警輸入導線，乾接點連接導線，電池斷路器輔

助觸點連接導線及 Mini-Slot 卡通訊線）應與電源線分開安裝，並要雙重絕緣。

	外部告警及 REPO 功能的實現通常需要配備一個單獨的常開或常閉觸點或開關。REPO 裝置或外

部監控對象與 UPS 相應連接端子之間的導線必須使用雙絞線。這些導線及相關配件請用戶自備。

	使用 Mini-Slot 卡的局域網和電話入口必須由設備計畫者或用戶自行提供。

	如果用導管接線，系統接點線與電源線需分開使用導管。

	遠程 EPO 功能打開 UPS 機櫃中的所有接觸器，並將電源與關鍵負載隔離開。當地電氣規範可能

要求安裝 UPS 的跳閘上游保護裝置。

	遠程 EPO 開關必須為閉鎖開關，不可與其它電路連接。

	如果使用常閉遠程 EPO 開關，必須在端子的插腳 3 和 4 之間搭接跳線。

	遠程 EPO 配線規格應在 0.5mm2 到 2.0mm2 之間。

	遠程 EPO 開關和 UPS 的最遠距離不得超過 150 米。

	必須依照當地法規進行遠程 EPO 開關的佈線。

外部控制通訊線應連接在 UPS 內部的界面端子臺上。

3.2.3 UPS 系統接點接線準備

警告

不要直接將接觸器觸點連接到與主電源相關的電路中，主電源應強化絕緣。
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3.3 UPS 機櫃的檢查和開箱

機櫃運輸時用螺釘固定到木制的貨盤上，並有外部保護包裝材料保護。

警告

UPS 機櫃很重，重量參見表 3-1，如果不遵循裝卸說明，機櫃可能會翻倒，造成嚴重的人身傷害。

1.  仔細檢查外部包裝，查看搬運過程中有無明顯損傷。

注意

請不要安裝已損壞的機櫃。如發現任何損壞，請告知承運商，並儘快聯繫代理商。

說明：在進行下面步驟之前，請確保叉車或貨盤起重器能夠承受機櫃的重量（機櫃重量請參見表

3-1）。

2. 在拆裝之前，請在將機櫃從貨盤上卸下之前用叉車或貨盤起重器將其移到安裝地點或離安裝地

點盡可能近的地方。將叉車或貨盤起重器從機櫃右側貨盤與機櫃底部之間的縫隙插入（機櫃重

心尺寸參見圖 3-3）。

注意

機櫃的傾斜不能超過 10 度（偏離豎直線），否則機櫃有可能翻倒。

3. 將貨盤放置在穩固的水平面上，每邊保留至少 3 米的空地，將機櫃從貨盤上卸下。

4. 拆下機櫃上的包裝木箱。

5. 拆下包裝材料。

說明：以下步驟需要使用鉗子或一字螺絲刀將固定插舌掰直。

a. 將固定木箱上蓋板到側板的打包帶剪斷。。

b. 移除上蓋板。

c. 將固定木箱帶斜坡側板到前後板的插舌掰直。

d. 移除帶斜坡側板 , 需保留帶斜坡的側蓋板，將機櫃從棧板上卸載時作斜坡使用。

e. 將其餘的前、後側板與另一側板整體移除。

6. 用適當的方法將木箱和包材丟棄或回收。

7. 拆下保護蓋之後，檢查有無明顯損壞的跡象，按照提貨單上的項目逐一核對，如有缺損，立即聯

繫當地代理商確認損壞程度及對進一步安裝的影響。
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說明：在安裝等待期間，未打開包裝的機櫃要注意防潮、防塵以及其它污染物。由儲存或保護不

當引起的 UPS 損壞不在保修之列。

圖 3-4：裝載在貨盤上的 UPS 機櫃

UPS Installation Plan and Unpacking

Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation Manual P-164000058—Rev 2  3-13

Figure 3-5. UPS Cabinet as Shipped on Pallet (wood container removed)
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 第 4 章      UPS 系統安裝

4.1 預備安裝訊息

1. 在拆裝之前，請在將機櫃從貨盤上卸下之前用叉車或貨盤起重器將其移到安裝地點或離安裝地

點盡可能近的地方。將叉車或貨盤起重器從機櫃右側貨盤與機櫃底部之間的縫隙插入（機櫃重

心尺寸參見圖 3-3）。

2.     將斜坡板 ( 木箱的左側板 ) 放置在棧板前方。

3. 拆除機櫃前側固定裝運托架及托架固定在棧板上的螺釘（見圖 4-1）。拆掉前側的裝運托架。如

果要永久安裝機櫃，請保存好裝運托架和固定五金件，以備後用。

安裝 UPS 系統時請參閱以下內容：

	閱讀第 3 章，瞭解機櫃尺寸、裝置重量、配線以及端子數據和安裝事項。

	安裝期間機櫃的傾斜程度不得大於 ±10°。

	若需要通風用的穿孔地面磚，請將其放在 UPS 前面。

	僅適宜安裝在混凝土或不易燃的表面上。

警告

安裝工作只能由合格的專業人員執行。

警告

該 UPS 設備不適用於 IT 配電系統。

4.2 將 UPS 機櫃從貨盤上取下

UPS 機櫃用螺釘固定在木質的貨盤上，下面墊有墊木。請按以下步驟拆下貨盤：

警告

UPS 機櫃很重，重量參見表 3-1。如果不嚴格遵循卸載說明，機櫃有可能造成嚴重的人身傷害。

注意

	機櫃的傾斜不能偏離垂直線 10 度以上。

	機櫃必須用叉車升起，否則有可能損壞機櫃。

說明：在進行下面步驟之前，請確保叉車或貨盤起重器能夠承受機櫃的重量（機櫃重量請參見表

3-1）。
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UPS System Installation

4-2 Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation Manual P-164000058—Rev 2  

Figure 4-1. Removing the Front Shipping Bracket

5. Remove four bolts securing the rear shipping bracket to the cabinet and four bolts securing the bracket to 
the pallet (see Figure 4-3). Remove the rear shipping bracket. If installing the cabinet permanently, retain 
the shipping bracket and securing hardware for later use.

WARNING
Do not stand directly in front of the pallet while unloading the cabinet. If unloading instructions are 
not closely followed, the cabinet may cause serious injury.

6. Slowly roll the cabinet toward the front of the pallet. Continue rolling the cabinet down the ramp until the 
cabinet is clear of the ramp (see Figure 4-4).

7. Roll the cabinet to the final installation location.

Front Door

Front Shipping Bracket

Shipping Bracket 
Bolts

Shipping Bracket 
Bolts

Pallet

4.  旋回刹車墊，確保刹車墊不接觸到棧板。

5. 拆除機櫃後側的固定裝運托架及將托架固定到貨盤上的螺釘（見圖 4-3）。拆掉後側的裝運托架。

如果要永久安裝機櫃，請保存好裝運托架和固定五金件，以備後用。

圖 4-1：拆除正面裝運托架

6. 將機櫃緩慢移向棧板前側。繼續將機櫃移下斜坡板直到其完全脫離斜坡板（見圖 4-4）。

7. 將 UPS 機櫃移到最終安裝地點。

8. 若要永久安裝機櫃，請保留裝運托架和五金件；否則，用適當的方法回收棧板，斜坡板和裝運托架。

9. 按順時針旋轉，將刹車墊旋到地面水平固定 UPS。確保腳輪懸空，刹車墊承重。

10. 如果為永久性安裝的系統，請繼續執行步驟 11。

11.  UPS 機器需用原來的五金件重裝第 3 和第 5 步中拆掉的機櫃前後兩側的裝運托架（見圖 4-1 和圖

4-3）。

12.   客戶可自行加裝固定樁 , 將機櫃固定到地板上。

警告

在卸載機櫃時請勿站在棧板前面。如果不嚴格遵循卸載說明，機櫃有可能造成嚴重的人身傷害。

棧板

前側裝運托架

裝運托架螺釘

裝運托架螺釘

前門
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圖 4-2：將斜坡板放置在棧板前面

圖 4-3：拆除背面裝運托架

棧板

機櫃

斜坡板（從木箱側面
取下）

棧板 後 側 裝 運
托架

裝運托架螺釘

裝運托架螺釘



                                                                     Eaton 93E UPS （100-200 kVA，380/400/415V）安裝與操作手冊  25

圖 4-4：將機櫃移下斜坡板

UPS System Installation

Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation Manual P-164000058—Rev 2  4-5

Figure 4-4. Rolling the Cabinet Down the Ramp
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4.3 安裝外部電池櫃

警告

• 在發生故障的情況下，電池櫃底盤或電池櫃架可能會帶電！

• 安裝電池前，請確保電池節數與充電電壓的設置是匹配的。

• 電池後備時間不要超過 1 小時，如果配製電池後備時間超過 1 小時，請諮詢專業人員。

注意

• UPS 設備中常用的電池類型是閥控電池。 閥控電池是非密封式的。閥控式電池釋放出來的

氣體小於富液型電池，但在規劃電池安裝時必須預留足夠通風和散熱的空間。閥控式電池

並非是完全免維護，必須保持清潔和定期檢查以確保它們是緊密連接的，並且沒有腐蝕的

跡象。在運輸和儲存過程中電池電量有所流失是不可避免的，在試圖進行電池自檢之前，

確保電池已經充滿電，這可能需要持續幾個小時。經過多次充放電循環後，電池性能會有

所提高。

• 當電池櫃使用原裝配件時，歐盟指令的要求是滿足的。如需替換電池，務必確保符合歐盟

指令和 EC 符合性聲明。

連接外部電池之前，請閱讀電池櫃上的注意標籤和警告標籤。

連接電池箱的步驟如下：

1. 關閉 UPS。

2. 檢查所有外置電池斷路器是處於斷開狀態。

3. 先連接保護接地線。

4. 根據電纜的導線截面積和保護裝置適用的電纜尺寸連接電池箱的正極和負極。

5. 請參閱由廠商提供的電池櫃說明。
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4.4  安裝外部電源配線

警告

確保極性正確 !

            安裝電源線：

1. 電源線接在 UPS 的電源端子上，佈線訊息和端子位置見圖 4-6 與圖 4-7。

2. 參考國家或地方電氣規範選擇地線，並把地線接在輸入的接地端子上。UPS 端子訊息參考圖 4-6.

對於 UPS 的接地端子的詳細視圖，請見圖 4-6 與圖 4-7。   

3. 把三相 A,B,C 和 N 整流輸入線接在市電輸入端子上，接線方式和端子訊息見章節 3.2.2。            

對於 UPS 的接線端子的詳圖，請見圖 4-6 與圖 4-7。  

4.      把三相 A, B,C 和 N 旁路輸入線接在旁路輸入端子上，接線方式和端子訊息見章節 3.2.2。　　　

注意：主輸入 N 線與旁路輸入 N 線在 UPS 內部接同一 N 線輸入端子。

對於單輸入，市電輸入與旁路輸入的端子跳線 (L1-L1,L2-L2,L3-L3) 必須安裝 .

跳線配件內附在 UPS 機器內部。

　　UPS 的接線端子的詳圖，請見圖 4-6 與圖 4-7。  

5.    把三相 A, B,C 和 N 市電輸出線接在輸出端子上，接線方式和端子訊息見章節 3.2.2。　　　　　                                       

UPS 的接線端子的詳細視圖，見圖 4-6 與圖 4-7。

6.     外部信號線的接線方式參考章節 4.5。

警告

• 大接觸電流在連接電源之前必須先接地！連接負載也可能造成大漏電流，在接通電源和產

品操作之前必須先接地。禁止斷開地線連接來確認 UPS 的運行狀態。

• BAT+/BAT- 是電池箱接線端，電池正極為紅色電纜，電池負極為黑色或藍色電纜。

• 該 UPS 不帶有隔離保護裝置。因此，需要客戶在 UPS 外部安裝該裝置。

• 輸入 N 線應在無交流輸入（空轉）的情況下直接連接到 UPS 接線端子台輸入 N 端子上。

• UPS 上的保護接地端子只供交流電源和負載電源使用。電池箱必須單獨連接保護地，與 UPS

無關。
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4.5 安裝外部接點信號線

4.5.1 安裝告警信號線

 接線步驟：

1. 檢查並確保 UPS 系統關閉，且所有電源已斷開。關機說明見第 6 章“UPS 操作說明”。

2. 找到正確的安裝端子並檢查配線與端子是否滿足要求（參考章節 3.2.3，表 4-1，見圖 4-9 至

4-11)。

3. 外部告警接點線從 UPS 右側板或者從 UPS 前側右上角的頂部敲落孔進入，分別敲落相應的鐵件。

4. 外部告警端子接線見表 4-1 和圖 4-11.

5. 並機線連接請參考 4.5.2 章節，安裝 Mini-Slot 卡請參考 4.5.3。

圖4-9. 接點端子位置

93E 160-200 kVA93E 100-120 kVA

外部接點端子
( 詳細見圖 4-10)

外部接點端子
( 詳細見圖 4-10)

Mini-Slot 通訊擴充槽
( 詳細見圖 4-10)

Mini-Slot 通訊擴充槽
( 詳細見圖 4-10)

中間前蓋板

中間前蓋板
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圖4-10. 外部接點端子詳圖

圖4-11. 告警端子台接點分配

表 4-1. 告警連接

93E 160-200 kVA93E 100-120 kVA

                          告警1 告警 3

                         告警 2

告警端子 名稱 說明

1 告警 1+
輸入：可編程 UPS 告警，由遠程乾式觸點閉合啟動。

2 告警 1-

3 告警 2+
輸入：可編程 UPS 告警，由遠程乾式觸點閉合啟動。

4 告警 2-

5 告警 3+
輸入：可編程 UPS 告警，由遠程乾式觸點閉合啟動。

6 告警 3-

4-11

SEE DETAIL A

Mini-Slot 通訊擴充槽 1

Mini-Slot 通訊擴充槽 2

Mini-Slot 通訊擴充槽 2

Mini-Slot 通訊擴充槽 1

REPO 端子
（見圖 4-16） REPO 端子

（見圖 4-16）

外部告警接點
（見圖 4-11）

並機連接端子

並機總線輸入
並機總線輸入

並機總線輸出

並機總線輸出

並機連接端子

外部告警接點
（見圖 4-11）
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圖4-12. 外部接點線連接孔

93E 100-120 kVA

93E 160-200 kVA

接點

前視圖 ( 卸載中間蓋板）

接點

頂部右上角

頂部右上角

前右側

前右側

接口

接點

連接線可以從頂部前側右上角或者前右側中間穿過 ( 分別敲落相應的鐵件 )
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注意

	並機系統中，每台 UPS 的輸入到交流配電電源公共點的電力線長度及輸出到負載公共點的

電力線長度應該一致，其長度應符合下面規則以保證每台 UPS 的輸入輸出阻抗一致，阻抗

誤差在 ±10% 內。這是為了達到並聯 UPS 的均流效果。

       總長度 1A + 1B  =  2A + 2B

                                  =  3A + 3B

                                  =  4A + 4B

	如果僅是 2 台 UPS 並聯（冗餘），以上要求是非必須的，但是那會影響後續的擴容。

	確保並機系統中每台 UPS 的靜態旁路輸入是同一公共點，如同一個外部旁路開關。如果並

機系統中各台 UPS 的整流輸入是獨立的配電電源，請諮詢 Eaton 工程師確保配電兼容性。

4.5.3 安裝Mini-Slot卡

安裝和設置Mini-slot卡，請聯繫Eaton服務代表（見1.8節）。         

說明：客戶需提供 LAN drop，與 Mini-Slot 卡同時使用。

4.5.2    安裝並機系統及並機信號線與CAN通訊控制線

接線步驟:

1. 檢查並確保UPS系統關閉，且所有電源已斷開。關機說明見第6章“UPS操作說明”。

2. 按照圖4-14連接好並機系統。

3. 找到正確的安裝端子並檢查配線與端子是否滿足要求，參考3.2.3章節，表4-2，圖4-9至4-13。

圖 4-13. 並機線端子台接點分配

表 4-2. 並機連接說明

並機端子 名稱 描述

1 Pull Chain +
輸出：並機系統的備份控制信號。

2 Pull Chain – 

Pull Chain

4.     敲落右側蓋板鐵件。

5.     在並機UPS之間用RJ-45CNA通訊線連接，連接方式見圖4-10與4-14.

6. 在並機UPS機櫃和MOBs之間，用並機線（17-20AWG多芯絞線）連接，連接方式見圖4-10與4-14.

7. 安裝Mini-Slot卡請參考4.5.3。
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接線步驟：

1. 如未安裝LAN drop，請先安裝。

2. 佈線並安裝LAN和其它線纜到正確的Mini-Slot卡上。Mini-Slot卡通訊擴充槽位置請見圖4-9與圖

4-10。

3. 操作說明請參考Mini-Slot卡附帶的操作手冊。

圖4-14. 並機示意圖

UPS System
 Installation

4-20
Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation M

anual
P-164000058—

Rev 2
 

Figure 4-17. Parallel U
PS Control W

iring

UPS 1 UPS 2 UPS 3 UPS 4

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

CAN BUS CAN BUS CAN BUS CAN BUS
CN3 CN6 CN3 CN6 CN3 CN6 CN3 CN6

1 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

RJ-45 CABLE RJ-45 CABLE RJ-45 CABLE

TERMINATING
JUMPER

TERMINATING
JUMPER

BUILDING
ALARM CN9

BUILDING
ALARM CN9

BUILDING
ALARM CN9

BUILDING
ALARM CN9

PULLCHAIN
CN4

PULLCHAIN
CN4

PULLCHAIN
CN4

PULLCHAIN
CN4

NO NC

COM

NO NC

COM

NO NC

COM

NO NC

COM

NO NC

COM

NO NC

COM

NO NC

COM

NO NC

COM

M
O
B
1

M
O
B
2

M
O
B
3

M
O
B
4

TIE CABINET

CUSTOMER
TERMINAL
BLOCK

CONNECTIONS

3 2 4 25 9 8 10 26 15 14 16 27 21 20 22 28

1 6

5

7 12

11

13 18

17

19 24

23

TWISTED
PAIRS

並機信號線與 CNA 通訊控制線接線圖

並機系統接線圖

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

UPS 1

UPS 2

UPS 3

UPS 4

Outputs from 
UPSs

Bypass  inputs 
to UPSs

Battery

Battery

Battery

Battery
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4.6 安裝 REPO 開關

REPO 開關用於緊急關閉 UPS 以及 UPS 二次側關鍵負載的電源。

說明 1：安裝 REPO 開關之前，確認 UPS 按照 4.2 到 4.5 節的說明進行安裝。

說明 2：安裝 REPO 開關時，必須在設備和 UPS 機櫃之前安裝排管，以備開關配線。

說明 3：REPO 開關必須為常開或常閉的閉鎖開關，未接入其它電路。

說明 4：此過程是專用於安裝 Eaton 所提供 REPO 開關的。若安裝其它廠商的開關，此過程及圖

4-17 和圖 4-18 僅供參考。

說明 5：關於 REPO 開關接線，請參考地方電氣規範。

 按照如下步驟安裝 REPO 開關：

1. 檢查並確保 UPS 系統關閉，且所有電源已斷開。關閉說明見第 6 章“UPS 操作說明”。

2. 牢固地安裝好 REPO 開關。推薦安裝在操作控制面板上或出口門附近。

3. 將佈線後的 EPO 端子連接在面板 EPO 端口上。見第 3.2.3 段，表 4-3，圖 4-9，圖 4-10，圖

4-16。

表 4-3 REPO 接點 

REPO 端子 說明

1
輸入：常閉乾節點，用於從遠程開關啟動 UPS EPO。

2

3
輸入：常閉乾節點，用於從遠程開關啟動 UPS EPO。

4

圖4-16. REPO 端子台接點線分配

UPS System Installation

4-22 Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation Manual P-164000058—Rev 2  

Figure 4-19. REPO Terminal Block Connector Assignments

4. Route the REPO wiring to the terminal block:

a. If not already removed, remove the power terminal cover right and left sides (see Figure 4-9). Retain 
the cover top and hardware for later use.

b. If not already removed, remove the power terminal cover top. Retain the cover top and hardware for 
later use.

c. Remove the screws securing the top rear panel (see Figure 4-10). Supporting the panel, tilt the panel 
away from the cabinet and disconnect the fan connectors from the wiring harnesses.

d. Remove the panel. Retain the panel and hardware for later use.

e. Remove the interface terminal cover (see Figure 4-13). Retain the cover and hardware for later use.

f. Punch or drill a hole in the power terminal cover base (see Figure 4-5, Figure 4-6, and Figure 4-14) for 
the REPO conduit.

g. Route the wiring along the interface wiring channel (see Figure 4-14) until the wire clears the shelf. 

h. Route the wire along the shelf under the interface housing to the wiring access (see Figure 4-15).

i. Supporting the top rear panel at the back of the cabinet, reconnect the fan connectors to the wiring 
harnesses.

j. Reinstall the top rear panel by tilting into position and securing the panel using the retained hardware.

k. Reinstall the power terminal cover top using the retained hardware.

l. Install the power terminal cover right and left sides using the provided hardware.

5. Connect the wiring as shown in Table 4-4 and Figure 4-20 for a normally-open REPO or Table 4-5 and 
Figure 4-21 for a normally-closed REPO.

Table 4-3. REPO Connections

REPO Terminal Description

1
Input: normally-closed dry contact used to activate UPS EPO from a remote switch.

2

3
Input: normally-open dry contact used to activate UPS EPO from a remote switch.

4

NOTE The two upper fans are attached to the top rear panel.

NOTE Conduit and wiring enter from the bottom of the conduit landing plate.

Normally Closed 
REPO Contacts

Normally Open 
REPO Contacts

UPS

Fo
r I

nt
er

na
l U

se
 O

nly

UPS

REPO 常閉連接端

REPO 常開連接端

4. 常開 REPO 端子接線參考表 4-4 和圖 4-17，常閉 REPO 端子接線參考表 4-5 和圖 4-18，

5. 如果 REPO 採用的是常閉的接線方式，需要把 REPO 端子的 Pin3 和 4 用跳線連接。

6. 如果安裝了多個 REPO 開關，額外的接線開關需與第一個 REPO 接線開關並聯。

7. 如果需要把 REPO 開關接到上游保護裝置上，需要給 REPO 開關安裝一個二次接觸模塊。REPO

接線必須參考當地的線材選型電氣規範。
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3

1

2

4

3

4

表 4-4 常開 REPO 端子

自 REPO 開關
接觸點（任一

接觸點）

到 UPS 機櫃
入口端子點

線材型號 扭力

3 常開 3 雙絞線（2）
14-22 AWG

(0.75 mm2-4.0 mm2)
7 lb in (0.8 Nm)

4 常開 4

圖 4-17：常開 REPO 開關配線

說明 1：REPO 開關的電壓為 24 Vdc，電流小於 1 A。

說明 2：REPO 開關必須為閉鎖開關，未連接到其它電路。

REPO
Switch
(No)

REPO TB

Twisted
Wires
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4.7 首次啟動

首次啟動和操作檢查必須由經過授權的 Eaton 客戶服務工程師執行，否則保修條款將失效。提供這

項服務是 UPS 銷售合約的一部分。請事先聯繫（通常要求提前兩周通知），以便預約理想的開機日期。

4.8  填寫安裝清單

安裝 UPS 系統的最後一步是填寫下面的安裝清單。此清單確保您已經安裝了所有的硬體、電纜及其

它裝置。為保證順利完成安裝，請完成清單上的所有項目。在填寫之前，將此清單複印一份，並保

存好原始清單。如果要安裝並機系統，請在填寫完安裝清單後再填寫並機系統安裝清單。

當安裝完成後，您的客服代表必須校驗 UPS 系統的操作，並確保其能支持關鍵負載。除了核查軟件

和操作啟動參數，客服代表不得執行任何安裝任務。客服人員可能要求一份填寫後的安裝清單，以

確認所有設備安裝已經完成。

表 4-5 常閉 REPO 端子

自 REPO 開關
接觸點（任一

接觸點）

到 UPS 機櫃
入口端子點

線材型號 扭力

3 常開 1 雙絞線（2）
14-22 AWG

(0.75 mm2-4.0 mm2)
7 lb in (0.8 Nm)

4 常開 2

圖 4-18：常閉 REPO 開關配線

說明 1：REPO 開關的電壓為 24 Vdc，電流小於 1 A。

說明 2：REPO 開關必須為閉鎖開關，未連接到其它電路。

說明：安裝清單必須在第一次啟動 UPS 系統之前填寫。

3

1

2

4

1

2

REPO
Switch
(Nc)

Twisted
Wires

REPO TB



                                                                     Eaton 93E UPS （100-200 kVA，380/400/415V）安裝與操作手冊  37

	 必須從機櫃上拆除所有的包裝材料和束縛零件。

	 UPS 機櫃必須放置在要安裝的合適位置，請勿將 UPS 放置在空調出風口下方。

	 所有的線管和線纜應正確鋪設到 UPS 和其它任何輔助機櫃。

	 所有電源電纜應採用合適的規格並接到正確的端子上。

	 已經根據要求安裝了中性線。

	 正確安裝了地線。

	 外部告警已正確接線。（可選）

	 LAN drops 已安裝。（可選）

	 LAN 連接已完成。（可選）

	 遠程 EPO 設備已固定在合適的位置，配線已正確連接到 UPS 的相應端口上。（可選）

	 對於 UPS，如使用常閉 REPO 開關，REPO 端子台的第 3 和第 4 pin 腳由跳線連接。

	 所有端子蓋板已安裝。

	 附件已固定在其安裝位置，配線已經接入 UPS 機櫃內部。（可選）

	 空氣調節裝置已經安裝且運行正常。

	 UPS 安裝地附近區域潔淨無塵。（Eaton 建議 UPS 安裝在適合電腦和電子設備的水準地板上）。

	 UPS 及其它機櫃周圍有足夠的操作空間。

	 UPS 裝置周圍有充足的光線。

	 UPS 裝置周圍 7.5 米（25 英尺）內有一個 220 Vac 的供電插座。

	 UPS 或附件箱的首次啟動和操作檢查由 Eaton 公司授權的用戶服務工程師執行。

	

	 UPS 系統中的每個機櫃必須放置在要安裝的合適位置 , 請勿將 UPS 放置在空調出風口下方。

	 所有的線管和線纜應正確鋪設到 UPS。

	 所有電源電纜應採用合適的規格並接到正確的端子上。

	 已經根據要求在機櫃間安裝了中性線。

	 正確安裝了地線。

	 正確安裝 CAN 的 UPS 之間的接線。

	 正確安裝並機接線。

	 UPS 及其它機櫃周圍有足夠的操作空間。

	 並機系統或附件箱的啟動和操作檢查由 Eaton 公司授權的用戶服務工程師執行。

安裝清單

並機系統安裝清單



38         Eaton 93E UPS （100-200 kVA，380/400/415V）安裝與操作手冊

記錄
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第 5 章           UPS 運行簡介

5.1 UPS 系統內部電路

Eaton 93E UPS 是一個理想的可連續運行的靜態三相線上系統，它能向 UPS 系統的輸出和關鍵負載提

供可調的不間斷交流電源。

UPS 基本系統包括整流器、電池充電器、逆變器、監視 / 操作控制面板、集成通信服務器以及數位

信號處理器（DSP）邏輯電路。圖 5-1 顯示了 UPS 系統的主要元件。

如果市電中斷或超出第 9 章“產品技術指標”中規定的參數，在指定的一段時間內或市電恢復之前，

UPS 將使用備用電池電源來保持到關鍵負載的電源。如果停電時間過長，UPS 可轉入另一電源系統（例

如發電機）供電，或者以有序的方式關閉關鍵負載。

圖 5-1：UPS 系統的主要原理

外部電池櫃

電池接觸器

電池轉換器

輸出接觸器

輸入
接觸器

輸入
開關

到整流器 / 充電器
的 AC 輸入

整流器 逆變器

電源模块

數位偵測
模組

到關鍵負載的
AC 輸出

靜態開關

（100-120kVA 可選 ）
旁路輸入開關

（選配 ）自動
反向饋電保護接觸器

（100-120kVA 可選 ）
旁路開關

（100-120kVA
可選 ）

輸出開關
到旁路的
AC 輸入

UPS 機櫃

緊急旁路由一個可連續運行的靜態開關組成，對手動轉換到旁路的情況，也要使用靜態開關。在兩

種轉換中，都配備靜態開關，並且可隨時使用。
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5.2 單機

單機 UPS 操作由逆變支持外加負載，它能從模塊輸出向關鍵負載提供可調的不間斷交流電源。在停

電期間，逆變持續運行，由電池取電，向負載供電。如 UPS 需維護，負載可手動轉到維護旁路。除

了可選的外部電池箱，無需其它箱體或設備，單機 UPS 就可支持外加負載。

5.2.1 模式

Eaton 93E UPS 以 4 種不同的運行模式為關鍵負載供電 :

	 在“標準正常”模式下，關鍵負載由逆變器來供電，逆變器從整流過的交流市電來獲得電能。

在這種模式下，如果需要的話，電池充電器也能為電池提供充電電流。“標準正常”模式為預

設工作模式。

	 在“高效（HE)”模式下，直接由交流市電通過內部靜態開關向關鍵負載供電，如偵測到異常，

則自動轉到“標準正常”模式（根據需要為雙轉換）。

	 在“旁路”模式下，直接由市電為關鍵負載供電。

	 在“電池”模式下，電池提供直流電源以保持逆變器工作，由電池為關鍵負載供電。

以下各小節將說明了 4 種 UPS 運行模式的區別，並使用結構圖顯示各運行模式中的電能流向。

說明：需先在 LCD 上使能 HE 功能模式，方可進入該模式。

5.2.2 高效模式

當 UPS 在“高效”模式下運行時，直接由交流旁路電源通過內部靜態旁路向關鍵負載供電，電源模

塊處於待機狀態。當旁路電源的電壓，頻率發生異常或超規時，系統轉到正常模式或電池模式。當

市電恢復正常時，UPS 回到高效模式。

非告警情況下，當 UPS 處於此模式時，前面板“正常”燈亮，歷史記錄中可查看到 “UPS 運行在節

能模式下”的提示。
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圖 5-2：“標準正常”模式下電能通過 UPS 的路徑

如果 UPS 過載或無法使用，它將切換到“旁路”模式。當過載條件清除且系統運行恢復到規定的範

圍內時，UPS 自動回到“正常”模式。

如果 UPS 遇到內部故障，它將自動切換到“旁路”模式，並在故障消除且 UPS 恢復使用之前一直處

於“旁路”模式。

旁路輸入 （可選）旁路開關
靜態

開關

輸出

輸出接觸器

逆變器整流器

輸入
接觸器

輸入
開關

整流
輸入

電池轉換器

電池
接觸器

電池

接觸器開關

閉合

斷開

主電能流向

涓流充電電流

帶電

斷電

5.2.3 標準正常模式

在“標準正常”模式下，由市電輸入電源通過整流輸入繼電器向系統供電。三相交流輸入電源通過

使用 IGBT 裝置轉換成直流電，為逆變器提供一個穩定的直流電壓。當電池繼電器關閉時，根據本

裝置上所標的系統電壓和電池串的規格的不同，電池通過一個降壓或升壓直流變流器直接從穩定的

整流器輸出充電。

圖 5-2 顯示當 UPS 在“標準正常”模式下運行時，電能通過 UPS 系統的路徑。

電池直流變流器從整流器的穩定直流輸出獲得輸入，並向電池提供穩定的穩定直流電壓充電電流。

電池始終被連接到 UPS，一旦市電輸入無法使用時，隨時可用來支持逆變器。

無需使用變壓器，逆變器就可以傳輸一個三相交流輸出到用戶負載。逆變器從整流器獲得穩定的直

流電並通過使用 IGBT 裝置和脈寬調製（PWM）來產生一個穩定的經過濾波的交流輸出，此交流輸

出通過輸出繼電器傳遞到系統輸出。

如果市電中斷或超出規定範圍，UPS 將自動切換到“電池”模式以支持關鍵負載，使其供電不中斷。

當市電恢復後，UPS 回到“正常”模式。
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5.2.4 旁路模式

如果 UPS 檢測到過載、負載故障或內部故障，它將自動切換到“旁路”模式，UPS 也可手動由“正

常”模式轉到“旁路”模式。旁路源直接向負載提供交流電源。圖 5-3 表示在“旁路”模式下運行時，

電能通過 UPS 系統的路徑。

在“旁路”模式下，系統輸出由來自系統輸入的三相交流電源直接提供。在此模式時，系統輸出將

不會免受電源引起的電壓或頻率波動或停電的影響。在“旁路”模式中運行時，對負載提供一定的

電源線路濾波和尖峰保護，但沒有有源功率調節或電池支持。

內部旁路由一個固態可控矽整流器（SCR）靜態開關組成。靜態開關可被當作一個連續運行裝置，

用在任何逆變器不能支持外加負載的時候。

靜態開關是一個電子控制裝置，當逆變器輸出繼電器斷開以隔離逆變器時，靜態開關會立刻打開，

以支持來自逆變器的負載。

UPS 如因任何原因（除人為干預）由“正常”模式轉為“旁路”模式，UPS 會試圖自動轉回“正常”

模式（10 分鐘內最多嘗試 3 次）。第 4 次轉換將會鎖住關鍵負載到旁路源，需要操作者人為干預進

行轉換。

注意

當 UPS 處於“旁路”模式時， 如電壓或頻率波動或停電發生，關鍵負載不受保護。

圖 5-3：“旁路”模式下電能通過 UPS 的路徑

旁路輸入 （可選）旁路開關 靜態

開關

輸出
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接觸器

輸入
開關

整流
輸入

電池轉換器

電池
接觸器

電池

接觸器開關

閉合

斷開

主電能流向

涓流充電電流

帶電

斷電
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圖 5-4：“電池”模式下電能通過 UPS 的路徑

停電期間，整流器不再是有可以向逆變器提供其所需直流能量的交流電源，輸入繼電器斷開，電池

立即向電池變流器供電。變流器升高電壓，使得逆變器無需中斷就可支持用戶負載。

如果輸入源不能恢復或不在正常運行所要求的容許範圍內，電池將繼續放電，直到直流電壓低至逆

變器輸出不能再支持所連接的負載，除非整流器立刻得到有效交流輸入，否則在系統輸入停止之前，

輸出僅能支持兩分鐘。如果旁路源可以利用，那麼 UPS 將會轉換到旁路而不停機。

在電池放電的任意時刻，如果輸入電源再次可用，那麼輸入和反饋保護繼電器（備選）閉合，整流

器開始向變流器和逆變器提供直流電流。這時，設備恢復到“正常”模式。

5.3 UPS 系統結構圖

系統結構圖顯示了 UPS 的簡化內部電路，電池供應及基本維護旁路。

單線圖 UPS 型號
電壓

系統類型
輸入 輸出

圖 5-5 93E 100-200kVA 380/400/415 380/400/415 雙轉換結構

5.2.5 電池模式

如果發生停電或市電不符合規定的參數，UPS 將自動轉換到“電池”模式。在“電池”模式下，由

電池提供緊急直流電源，逆變器將此直流電源轉換成交流電源。

圖 5-4 顯示在“電池”模式下運行時，電能通過 UPS 系統的路徑。
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到 UPS 整流器
的 AC 輸入 , 4

線 A-B-C
到旁路的 AC

輸入 , 4 線 
A-B-C（可選）

REPO

接點板

靜態
開關

BA

L1, L2,
L3, N

L1, L2,
L3, N

內部單反饋
跳線

輸入開關
（可選）

饋電保護接觸器
（選配）

旁路開關
（100-120kVA 可選）

输出开关
（100-120kVA 可选）

旁路輸入開關
（100-120kVA 可選）

保險絲

輸入接觸器

整流器

逆變器

輸出接觸器

電池轉換器

電池接觸器

保險絲

保險絲

C

電池開關

外部電池箱
（不與 UPS 配套提供）

UPS 機櫃

L1, L2,
L3, N

圖 5-5：UPS 系統單線結構

說明：字母 A, B 和 D 對應表 3-5。

D

關鍵負載的
AC 輸出

並機 CAN

Mini-Slot 接點

電池溫度偵測
外部告警接點



                                                                     Eaton 93E UPS （100-200 kVA，380/400/415V）安裝與操作手冊  45

 第 6 章          UPS 操作說明

本節介紹 UPS 的操作方法。

說明 1：UPS 開啟前，應確保所有安裝工作均已完成，且已由經過授權的的服務人員完成了首次啟動。

首次啟動應檢驗所有的電氣連接，以保證安裝成功以及系統的正確運行。

說明 2：在操作任何控制命令之前，應閱讀本手冊中的此部分，並透徹瞭解 UPS 的操作。

6.1 UPS 控制按鈕和指示燈

本節標識和介紹用於控制和監視 UPS 運行的控制命令和指示燈。 圖 6-1 顯示了 UPS 的控制面板和指

示燈。圖 6-2 顯示了 UPS 斷路開關。

圖 6-1：UPS 控制面板和指示燈

門鎖

控制面板Control Panel

Door Latch
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圖 6-2：UPS 斷路開關

93E 100-100 kVA 93E 120 kVA 93E 160-200 kVA

輸入開關

（可選）

旁路開關

（可選）

6.1.1 控制面板

控制面板用於設置和控制 UPS 以及監視 UPS 的運行。有關 UPS 控制面板功能的說明，請參閱第 6.2 節。

中線開關

( 可選 )
中線開關

( 可選 )
輸出開關

（可選）

輸出開關

（可選）

維護旁路開關

（可選）

維護旁路開關

（可選）

輸入開關

（可選）

旁路開關

（可選）

輸入開關

（可選）
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6.2 控制面板的使用

以下各小節將介紹 UPS 控制面板，包括菜單導航按鈕和指示燈以及監視 UPS 的運行的方法，控制面

板（見圖 6-3）設置在 UPS 的前門上。

圖 6-3：UPS 控制面板

控制面板包括：

	 一個液晶顯示器（LCD）（1）

	 菜單導航按鈕（2）

	 一列狀態指示燈（3），請參閱第 6.2.1 節。

以下各小節將介紹利用 UPS 控制面板監視 UPS 的方法，有關功能性控制按鈕的使用，請參閱第 6.3 節。

設備通電時， 螢幕顯示圖 6-3 所示的 Eaton 標誌，請按控制面板上的任意按鈕以進入 Main Menu（主

菜單）和 Mimic screen（模擬螢幕）。

93E
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6.2.1 狀態指示燈

控制面板右側的四個符號為狀態指示燈，為彩色發光二極體（LED）燈，並且能夠與告警器喇叭一

起作用，以使您知道 UPS 的操作狀態。

表 6-1 顯示狀態指示燈，並提供功能描述。

表 6-1 狀態指示燈

6.2.2 系統事件

當 UPS 系統在“正常”模式下運行時，它能不斷地對本身和輸入的市電電源進行監控。在“電池”或“旁

路”模式下，UPS 會發出告警，使您準確掌握是什麼事件導致系統退出正常模式。系統事件可以通

過 UPS 上的蜂鳴器、狀態指示燈或訊息發出，或三者同時發出。

從主菜單視窗上的菜單欄中選擇 Events 來查看活動系統事件窗口。此窗口顯示當前所有活動的報警、

通知或命令。有關事件窗口的使用的詳細訊息，請參閱第 6.2.6 節。

系統事件蜂鳴器：系統事件蜂鳴器發生聲音提醒操作人員當前有需要關注的事件發生，蜂鳴器的鳴

叫週期是 3 秒。

系統狀態指示燈：UPS 控制面板上的狀態指示燈以光的形式通知操作人員 UPS 的當前工作狀態，其

功能與事件蜂鳴器類似。當 UPS 系統運行在正常模式中，只有“正常”指示燈亮。其它指示燈亮即

表示有告警或事件發生。當發生告警時，首先檢查這些指示燈，以辨別發生了哪類事件。有關狀態

指示燈的說明，請參閱第 6.2.1 節“狀態指示燈”。

系統事件訊息：當發生系統事件時，在液晶顯示螢幕的 UPS 狀態區域會出現一個訊息。此訊息也被

寫入活動事件日誌中，並可添加到事件歷史日誌中。這些訊息分為四大類：告警、通知、狀態和命令。

指示燈 狀態 描述

開 UPS 正常運行，功率模塊向關鍵負載供電。

關 UPS 被斷開。

開
UPS 處於“電池”模式。 由於“電池”模式是 UPS 的正常狀態，因此“正常”指示燈

也點亮。

開
UPS 處於“旁路”模式，關鍵負載由旁路源負擔。系統在“旁路”模式時，“正常”

指示燈不亮。

開

UPS 有一個活動的報警，要求立刻引起注意，LCD 顯示最優先的活動的報警。所有報

警信號都伴隨有音頻喇叭聲，按控制面板的任意按鈕可使喇叭停止。“報警”指示燈

可與其它指示燈一起點亮。

閃爍 存在一種新的 UPS 報警情況，在按下控制面板上任意按鈕確認之前，指示燈一直閃爍。
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6.2 Using the Control Panel
The following paragraphs describe the UPS control panel, including controls and indicators, and how to monitor 
UPS operation. The control panel (see Figure 6-3) is located on the front door of the UPS.

Figure 6-3. UPS Control Panel

The control panel consists of:

l A liquid crystal display (LCD) (1)

l Menu navigation pushbutton switches (2)

l A vertical column of status indicators (3). See paragraph 6.2.1.

The following paragraphs describe using the UPS control panel to monitor the UPS. See paragraph 6.3 for use 
of the operational controls.

When the unit powers up, the screen displays the Eaton logo as shown in Figure 6-3. To advance to the Main 
Menu and Mimic screen, press any control panel pushbutton once.

6.2.1 Status Indicators

The four symbols on the right side of the control panel are status indicators. These colored light emitting diode 
(LED) lamps work with the alarm horn to let you know the operating status of the UPS.

Table 6-1 describes the status indicators.

2
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Table 6-1. Status Indicators

Indicator Status Description

On The UPS is in Normal mode. The power module is supplying power to the critical load.

Off The UPS is turned off.

On The UPS is in Battery mode. Because Battery mode is a normal condition of the UPS, the Normal indicator also 
remains illuminated.

On The UPS is in Bypass mode. The critical load is supported by the bypass source. The Normal indicator is not 
illuminated when the system is in Bypass mode.

On The UPS has an active alarm and requires immediate attention. The LCD shows the highest priority active alarms. 
All alarms are accompanied by an audible horn. To silence the horn, press any control panel pushbutton once. The 
Alarm indicator may be illuminated along with other indicators. 

Flashing There is a new UPS alarm condition. The indicator flashes until acknowledged by pressing any control panel 
pushbutton once.
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(LED) lamps work with the alarm horn to let you know the operating status of the UPS.

Table 6-1 describes the status indicators.

2

13

Table 6-1. Status Indicators

Indicator Status Description

On The UPS is in Normal mode. The power module is supplying power to the critical load.

Off The UPS is turned off.

On The UPS is in Battery mode. Because Battery mode is a normal condition of the UPS, the Normal indicator also 
remains illuminated.

On The UPS is in Bypass mode. The critical load is supported by the bypass source. The Normal indicator is not 
illuminated when the system is in Bypass mode.

On The UPS has an active alarm and requires immediate attention. The LCD shows the highest priority active alarms. 
All alarms are accompanied by an audible horn. To silence the horn, press any control panel pushbutton once. The 
Alarm indicator may be illuminated along with other indicators. 

Flashing There is a new UPS alarm condition. The indicator flashes until acknowledged by pressing any control panel 
pushbutton once.
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Yellow
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6.2.3 液晶顯示器和菜單導航按鈕的使用

控制面板上的液晶顯示器為 UPS 系統提供了一個操作員界面。圖 6-4 標識了各個顯示區域，這些區

域將在以下各節中進行介紹。

Alarm:Alarm:Alarm:Alarm: OutputOutputOutputOutput ACACACAC UnderUnderUnderUnder VoltageVoltageVoltageVoltageA

B

C

D

圖 6-4：LCD 的顯示區

Meter Events History Controls Setup

A.UPS 狀態欄在 Eaton 公司的型號、當前日期和時間、當前告警、活動訊息及負載百分比和 UPS

的電池容量之間滾動顯示。當系統需要引起注意時，顯示區的頂行在滾動的同時閃爍。一些訊

息和告警兼有喇叭聲，按下控制面板上任意按鈕可以使喇叭停止。上圖所示是一個典型的告警

訊息，有關告警和注意事項的詳細訊息，請參閱第 6.2.2 節。

B. 訊息區包括有關 UPS 的狀態和運行的訊息。

C. 菜單欄用圖形符號的形式顯示當前螢幕的功能，如果需要切換螢幕，通過菜單導航按鈕高亮

顯示相應螢幕的符號，然後選擇回復按鈕。

D. 菜單導航按鈕的功用根據所顯示的螢幕而變化。用向上，向下，向左和向右按鈕來選擇可用

螢幕，用 Esc 和 Enter 按鈕選擇菜單和功能。

您可以使用液晶顯示器和導航按鈕來完成以下任務：

	 查看 UPS 事件的日誌（告警、訊息和命令）（請參閱第 6.2.6 節）

	 監視 UPS 的運行（請參閱第 6.2.6 節）

	 設定 UPS 的參數（請參閱第 6.2.6 節）

	 控制 UPS 的運行（請參閱第 6.2.6 節和第 6.2.7 節）

如果在約 10 分鐘內無任何操作，顯示螢幕變暗，按任意按鈕可點亮恢復螢幕。
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菜單選項 描述

參數（METERS） 顯示系統或關鍵負載的測量值。

事件（EVENTS） 顯示“啟動系統事件”的列表。

歷史（HISTORY） 顯示系統事件的日誌。

控制（CONTROLS） 顯示“系統控制”螢幕。

設置（SETUP）
用於設定日期和時間，顯示語言、機器型號和參數注釋，更改密碼，

檢查韌體版本號。

ESC

ESC 可從“參數”、“事件”、“歷史”、“控制”或“設置”螢幕

返回到“主菜單和模擬螢幕”。 也可從一個設置子菜單返回到主“系

統設置級”螢幕。

返回箭頭確定或執行命令或保存設定。

上下箭頭滾讀螢幕並列出或高亮設定。

左右箭頭選擇或調整螢幕上顯示的設定。

圖 6-5：主菜單和模擬螢幕

6.2.5 模擬螢幕

圖 6-5 顯示“主菜單和模擬螢幕”。按下當前菜單欄上的 ESC（取消）按鈕可從“儀錶（參數）”、

“Event（事件）”、“History（歷史）”、“Control( 控制）”或“Setup（設置）”螢幕返回到“模

擬”螢幕。

“模擬”螢幕顯示 UPS 機櫃的內部組件和系統運行狀態的即時圖解。

6.2.4 菜單的使用

使用 UPS 菜單欄可在訊息區中顯示訊息，以便幫助您監視和控制 UPS 的運行。表 6-2 顯示基本

的菜單結構。

表 6-2 顯示功能菜單圖
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6.2.6 顯示菜單操作

表 6-3 介紹菜單功能，並說明菜單的使用方法。

表 6-3 顯示菜單操作

功能 子功能 操作

參數 -UPS

“參數”螢幕顯示 UPS 的讀取參數。螢幕上顯示的預設工作電壓為相電壓，但可以更改螢幕

以顯示線電壓（A-B，B-C，C-A）。使用“左右”箭頭按鈕在主菜單上選擇“METERS（參數）”

以顯示“參數”螢幕。按下主菜單欄上的“上下”箭頭按鈕以滾讀儀表螢幕，當前 UPS 測量

值顯示在螢幕上的訊息區中。

輸出 -UPS
“輸出”螢幕顯示了 UPS 提供的輸出電壓（相電壓）、輸出電流（每相）和頻率以及 kVA、

kW 和功率因數測量值。

輸入 -UPS
“輸入”螢幕顯示了輸入市電的輸入電壓（相電壓）、輸入電流（每相）和頻率以及 kVA、

kW 和功率因數測量值。

旁路
“旁路”螢幕顯示了旁路輸入電壓（相電壓）、輸入電流（每相）和頻率以及 kVA、kW 和

功率因數測量值。

電池 -UPS “電池”螢幕顯示了電池電壓（Vdc）、電池單體電壓（VPC）、電池電流（Idc）。

事件

使用“左右”箭頭按鈕在主菜單上選擇“EVENT（事件）”以顯示事件螢幕。可顯示一系列

當前啟動的所有系統事件，最近的事件被列最前面。事件消除時，它們會從“啟動系統事件”

列表中被刪除。按下主菜單欄上的“上下”箭頭按鈕以顯示事件。按 Reset 按鍵可清除 UPS

故障訊息。

歷史

使用“左右”箭頭按鈕在主菜單上選擇“HISTORY（歷史）”以顯示歷史螢幕。“歷史日誌”

按時間順序列出 512 條系統事件，最近的事件列在最後（一旦達到 512 條，最早的事件將會

被覆蓋）。日誌的末尾（最近的事件）首先顯示，向上滾動以查看舊的事件列表。通過“上下”

箭頭按鈕來滾動顯示事件。

設置 - 用戶

功能選擇

此螢幕可顯示用戶訊息及所安裝的韌體版本。使用“左右”箭頭按鈕在主菜單上選擇“SETUP

（設置）”以顯示設置螢幕。用“上下”箭頭按鈕選擇需要的功能，然後按下“RETURN（返

回）”箭頭按鈕顯示此功能螢幕。典型的螢幕顯示見圖 6-6。

用户訊息

“用户訊息”螢幕顯示 UPS 型號，CTO，及序號。輸出電壓、頻率和額定 kVA 及功率因數

PF。使用“左右”箭頭按鈕在設置菜單上選擇“用戶”。用“上下”箭頭按鈕選擇“訊息”，

然後按下“RETURN（返回）”箭頭按鈕顯示此功能螢幕。可按“ESC" 返回系統設置螢幕。

韌體版本
“韌體版本”螢幕顯示安裝在 UPS 上的韌體版本號。使用“左右”箭頭按鈕在設置菜單上選

擇“用戶”。用“上下”箭頭按鈕選擇“韌體版本”。按“ESC" 返回系統設置螢幕。

設置 - 配置

（1 級系統設

置）

密碼

如需要輸入密碼，使用“左右”箭頭按鈕選擇密碼字元位置。使用“上下”箭頭按鈕更改密

碼字符。一旦密碼輸入完成，選擇“DONE（完成）”，然後按下“RETURN（返回）”箭頭

按鈕。1 級系統設置螢幕即顯示。預設的 1 級系統設置密碼為 0101。

功能選擇

此螢幕可被用來設置日期和時間、更改顯示語言、輸入機器名稱、更改參數形式、執行指示

燈測試、清除歷史日誌及輸入密碼以進入 1 級功能。使用“左右”箭頭按鈕在主菜單上選擇

“SETUP 設置”以顯示“設置”螢幕。使用“左右”箭頭按鈕在設置菜單上選擇“CONFIG（配

置）”。如需要，輸入密碼。

時間

“時間設置”螢幕可用於選擇螢幕顯示或在“事件”和“歷史日誌”中記錄事件的月 / 日 /

年或日 / 月 / 年格式。使用“上下”箭頭按鈕選擇“CLOCK（時間）”以顯示“時間”螢幕。

使用“上下”箭頭按鈕來選擇需要的格式，然後按下“RETURN（返回）”箭頭按鈕以顯示“設

定日期和時間”螢幕。可按“ESC”回到“系統設置”螢幕。
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圖 6-6：典型初始設置螢幕

Status:Status:Status:Status: LoadLoadLoadLoad OffOffOffOff

LoadLoadLoadLoad OffOffOffOff

LoadLoadLoadLoad OffOffOffOff

NormalNormalNormalNormal

BypassBypassBypassBypass

UPSUPSUPSUPS BatteryBatteryBatteryBattery UPMUPMUPMUPM

表 6-3 顯示菜單操作

功能 子功能 操作
設置 - 配置

（1 級系統設

置）（續前頁）
設定日期和時

間 MM/DD/

YYYY

“設定日期和時間 MM/DD/YYYY”螢幕可以用月 / 日 / 年格式設定 UPS 的內部日期和時間。

日期和時間被顯示在螢幕上並在“事件”和“歷史記錄”中記錄事件。使用“左右”箭頭按

鈕選擇要更改的設定，再用“上下”箭頭按鈕進行更改。更改完成後，“左右”箭頭按鈕選

擇“SAVE（保存）”並用“上下”箭頭按鈕選擇“YES”。選擇“RETURN（返回）”箭頭

按鈕以完成保存功能並返回“系統設置”螢幕。

設定日期和時

間 DD/MM/

YYYY

“設定日期和時間 DD/MM/YYYY”螢幕可以用日 / 月 / 年格式設定 UPS 的內部日期和時間。

日期和時間被顯示在螢幕上並在“事件”和“歷史記錄”中記錄事件。使用“左右”箭頭按

鈕來選擇要更改的設定，再用“上下”箭頭按鈕進行更改。更改完成後，用“左右”箭頭按

鈕選擇“SAVE（保存）”並用“上下”箭頭按鈕選擇“YES”。選擇“RETURN（返回）”

箭頭按鈕以完成保存功能並返回“系統設置”螢幕。

語言

“語言設置”螢幕可用於選擇顯示語言。 使用“上下”箭頭按鈕選擇語言，再使用“RETURN（返

回）”箭頭按鈕顯示語言螢幕。使用“上下”箭頭按鈕來選擇想要的語言，然後按下“RETURN

（返回）”箭頭按鈕。可按下“ESC”回到“系統設置”螢幕。

機器名稱

“機器名稱設置”螢幕可用於輸入機器名稱。使用“上下”箭頭按鈕選擇機器名稱，再使用

“RETURN（返回）”箭頭按鈕顯示機器名稱螢幕。使用“左右”箭頭按鈕來選擇需要更改

的字符。 使用“上下”箭頭按鈕進行更改，更改完成後，“左右”箭頭按鈕選擇“SAVE（保

存）”並用“上下”箭頭按鈕選擇“YES”。選擇“RETURN（返回）”箭頭按鈕以完成保

存功能並返回“系統設置”螢幕。可按“ESC”回到“系統設置”螢幕。

參數

“參數設置”螢幕可用於選擇參數螢幕顯示形式。使用“上下”箭頭按鈕選擇參數，再使用

“RETURN（返回）”箭頭按鈕顯示參數螢幕。使用“上下”箭頭按鈕來選擇需要的形式，

然後按下“RETURN（返回）”箭頭按鈕。可按“ESC”回到“系統設置”螢幕。

指示燈測試
“指示燈測試”螢幕可用於測試控制面板狀態指示燈。使用“上下”箭頭按鈕選擇指示燈測試，

再使用“RETURN（返回）”箭頭按鈕打開狀態指示燈。可按“ESC”回到“系統設置”螢幕。

清除日誌
“清除日誌”螢幕可用於清除歷史日誌。使用“上下”箭頭按鈕選擇清除日誌，再使用“RETURN

（返回）”箭頭按鈕進行清除。可按“ESC”回到“系統設置”螢幕

更改密碼

“更改密碼”螢幕可用於更改“1 級系統設置”密碼。使用“上下”箭頭按鈕選擇更改密碼，

再使用“RETURN（返回）”箭頭按鈕顯示更改密碼螢幕。使用“左右”箭頭按鈕來選擇字

符位置。 使用“上下”箭頭按鈕進行更改，更改完成後， 選擇“CHANGE（更改）”並按“RETURN

（返回）”箭頭按鈕。

控制 詳細資料請參閱第 6.2.7 節。
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6.2.7 系統控制螢幕

選擇主菜單欄上的“CONTROLS（控制）”，然後按下“RETURN（返回）”箭頭按鈕以顯示“系

統控制”螢幕。從該螢幕上可控制正常運行、轉換到旁路、關機、正常等模式，並可開關充電器，

啟動電池自檢。圖 6-7 顯示“系統控制”螢幕。

使用    和    按鈕選擇需要的控制命令螢幕，然後按下“RETURN（返回）”箭頭按鈕以顯示命

令菜單螢幕。

使用   和   按鈕選擇需要的命令。

表 6-4 說明了控制功能，及如何進入和使用命令菜單螢幕。

表 6-5 列出了 UPS 在運行期間典型的系統狀態螢幕顯示訊息。

有關使用“系統控制”的詳細訊息，請參閱第 6.3 節。

Status:Status:Status:Status: LoadLoadLoadLoad OffOffOffOff

LoadLoadLoadLoad OffOffOffOff

LoadLoadLoadLoad OffOffOffOff

NormalNormalNormalNormal

BypassBypassBypassBypass

UPSUPSUPSUPS BatteryBatteryBatteryBattery UPMUPMUPMUPM

圖 6-7：系統控制螢幕

表 6-4 命令菜單操作

功能 子功能 操作

UPS 控制命令

使用“上下”箭頭按鈕選擇想要的命令功能，再使用“RETURN（返回）”箭頭按鈕執行命

令或轉到其它命令螢幕。

正常模式 從關機模式或旁路模式轉到正常模式。

旁路模式 從其它模式轉到旁路模式。

高 效（HE）
模式

注：需先使能高效模式

將 UPS 從高效模式轉到標準正常模式。

將 UPS 從標準正常模式到高效模式。

電池控制命令

使用“上下”箭頭按鈕選擇想要的命令功能，再使用“RETURN（返回）”箭頭按鈕執行命令。

充電 將電池充電器開啟。

休眠 將電池充電器關閉。

自檢 進入一分鐘電池自檢狀態，自檢完成後返回正常模式。

表 6-5 系統狀態訊息

功能 訊息

UPS 關機；旁路；正常；高效

旁路 關閉；開啟；禁止

充電器 休眠，充電，自檢
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6.3.1 啟動 UPS 到正常模式 ( 預設模式 )

啟動 UPS 系統：

1. 將 UPS 前門門閂提起並轉向右邊（逆時針），將門打開（見圖 6-1）。

2. 如 UPS 含輸入和輸出開關，檢查並確認輸入和輸出開關斷開。

3. 如 UPS 含旁路輸入開關（100-120kVA），檢查並確認旁路輸入開關斷開。

4. 如 UPS 含旁路開關（100-120kVA)，檢查並確認旁路開關斷開，閉合中線開關。

5. 閉合 UPS 輸入配電開關。

6. 如 UPS 含雙輸入配電開關，閉合 UPS 旁路輸入配電開關。

7. 如 UPS 含輸入開關，閉合輸入開關。

8. 如 UPS 含旁路輸入開關，閉合旁路輸入開關。

9. 如 UPS 含旁路輸出開關，閉合旁路輸出開關。

10. 關閉前門，將門閂固定。

11. 如安裝外部電池箱，閉合電池開關。

12. 觀察 UPS 控制面板是否可用，這表示邏輯電源正常。

13. 確認無告警。

14. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

15. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

16. 在系統控制螢幕上選擇關機 -> 正常（LOAD OFF->NORMAL）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

17. 如需要，輸入控制密碼。預設密碼為 1111。

整流和逆變啟動。逆變電壓持續上升至額定值。

一旦逆變電壓達到額定值，UPS 輸出繼電器閉合，靜態開關斷開。UPS 即工作在正常模式，逆

變器給負載供電。

正常狀態指示燈亮。

18. 如 UPS 含輸出開關，閉合輸出開關。

6.3 單機操作

說明 1：注意開關操作命名：打開 = O = 關，閉合 = I = 開。

說明 2：外部箱電池安裝請參考章節 4.3。
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6.3.2 啟動 UPS 到“旁路”模式

如果 UPS 的逆變器輸出不能使用而關鍵負載需要通電，則執行下列程序：

注意

當 UPS 處於“旁路”模式時， 如旁路中斷或異常發生，關鍵負載不受保護。

1. 將 UPS 前門門閂提起並轉向右邊（逆時針），將門打開（見圖 6-1）。

2. 如 UPS 含輸入和輸出開關 , 檢查並確認 UPS 輸入和輸出開關斷開。

3. 如 UPS 含旁路輸入開關（100-120kVA），檢查並確認旁路輸入開關斷開。

4. 如 UPS 含旁路開關（100-120kVA），檢查並確認 UPS 旁路開關斷開，閉合中線開關。

5. 閉合 UPS 輸入配電開關。

6. 如 UPS 含雙輸入配電開關，閉合 UPS 旁路輸入配電開關。

7. 如 UPS 含輸入開關，閉合輸入開關。

8. 如 UPS 含旁路輸入開關，閉合旁路輸入開關。

9. 如 UPS 含輸出開關，閉合輸出開關。

10. 關閉前門，將門閂固定。

11. 如安裝外部電池箱，閉合電池開關。

12. 觀察 UPS 控制面板是否可用，這表示邏輯電源正常。

13. 確認無告警。

14. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

15. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

16. 在系統控制螢幕上選擇關機 -> 旁路（LOAD OFF->BYPASS）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

17. 如 UPS 含輸出開關，閉合輸出開關。
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6.3.3 “正常”模式到“旁路”模式的轉換

完成下列程序將關鍵負載轉換到“旁路”模式：

注意

當 UPS 處於“旁路”模式時， 如市電中斷或異常發生，關鍵負載不受保護。

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 在系統控制螢幕上選擇正常 -> 旁路（NORMAL->BYPASS）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

       UPS 轉到旁路模式。

       旁路狀態指示燈亮。 

警告

UPS 機櫃內部存在電源。

6.3.4 “旁路”模式到“正常”模式的轉換

要使關鍵負載轉換到“正常”模式，應完成下列程序：

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 在系統控制螢幕上選擇旁路 -> 正常（BYPASS->NORMAL）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

       UPS 轉到正常模式。如功率模塊不可用，系統仍在旁路，UPS 發出告警聲。

       正常狀態指示燈亮。

6.3.5 “正常”模式到“高效”模式的轉換（需先使能高效模式）

要使負載轉換到“高效”模式，應完成下列程序：

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 在系統控制螢幕上選擇高效：關閉 -> 開啟（HE: DISABLE->ENABLE）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

如未偵測到異常， UPS 等到電池充滿之後， 轉到高效模式。 如偵測到異常，UPS 將等到異常消

除時，再轉到高效模式。

正常指示燈亮。
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注意

如非客服工程師斷開中線開關，中線開關應保持關閉狀態。

6.3.7 “正常”模式到“維護旁路”的轉換（100-120kVA 選配）

要使負載轉換到“維護旁路”，應完成下列程序：

1. 拆除維護旁路開關蓋板螺絲，把蓋板滑向右側。此動作將 UPS 轉到靜態旁路，見圖 6-8.

2. 確定 LED/LCD 顯示 UPS 在旁路模式。

3. 閉合維護開關。

4. 斷開旁路輸入，輸出開關。

5. 拆除 N 線開關蓋板螺絲，把蓋板滑向左側，斷開 N 線開關。

警告

UPS 機櫃內部存在電擊危險。

6.3.6 “高效”模式到“正常”模式的轉換

要使負載轉換到“正常”模式，應完成下列程序：

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 在系統控制螢幕上選擇高效：開啟 -> 關閉（HE: ENABLE->DISABLE）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

       UPS 轉到標準正常模式。

       正常狀態指示燈亮。

輸出
開關

維護旁路
開關

旁路輸入
開關

輸入
開關

中線
開關

圖6-8： 100-120kVA 可選內部維護旁路開關佈置
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6.3.9 UPS 關機

如要在關鍵負載上進行保養和維修，請通過下列步驟關機：

1. 關閉所有由 UPS 供電的設備。

2. 完成第 6.3.12 節中的“LOAD OFF”步驟。

輸出接觸器（如果安裝）斷開，電源模塊關閉。

3. 執行第 6.3.10 章節電池充電器關閉程序。

輸入和電池接觸器斷開。

4. 如 UPS 含輸入開關，斷開 UPS 輸入開關。

5. 如 UPS 含旁路輸入開關，斷開 UPS 旁路輸入開關。

6. 如 UPS 含維護旁路開關，斷開 UPS 維護旁路開關。

7. 斷開 UPS 輸入和旁路配電開關。

8. 如安裝了外部電池箱，斷開所有電池開關。

6.3.10 充電器控制

 執行下列程序開啟電池充電器：

按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

在系統控制螢幕上選擇“電池（Battery）”。

在電池系統控制螢幕上選擇休整中 -> 充電（RESTING->CHARGING）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

6.3.8 “維護旁路”模式到“正常”模式的轉換（100-120kVA 選配）

要使負載轉換到“正常”模式，應完成下列程序：

1. 檢查確認中線開關處理閉合狀態。

2. 閉合 UPS 輸入開關及外部電池開關。

3. 執行 6.3.2 中的步驟，將 UPS 在旁路模式下重新啟動。

4. 確認 UPS 處於旁路模式。

5. 斷開維護開關。

6. 將維護開關蓋板裝上。

7. 執行 6.3.4 中的步驟，將負載轉到正常模式。

警告

因安裝了內部電池，在上游輸入反饋斷路器斷開之前，UPS 機櫃內存在電源。
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執行下列程序關閉電池充電器：

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“電池（Battery）”。

3. 在電池系統控制螢幕上選擇充電 -> 休整中（CHARGING->RESTING）命令， 按下 Enter 箭頭按鈕。

6.3.11 電池自檢

說明 1：此 UPS 有一個用戶初始電池自檢，以證明電池是否能支持負載。

說明 2：電池充飽才能進行電池自檢（正常情況下電池在 72 小時內充飽），不然該命令將不會顯示。

執行下列程序開始電池自檢：

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“電池（Battery）”。

3. 在電池系統控制螢幕上選擇休整中 -> 測試（RESTING->TESTING）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

6.3.12 使用 UPS LOAD OFF 命令

通過 UPS 控制螢幕上的“LOAD OFF”命令來啟動 UPS 關機。UPS“LOAD OFF”指令可使 UPS 斷開

所有輸出。

UPS（包括旁路）處於關機狀態，直到重新開機。

使用“LOAD OFF”命令的步驟：

1. 按下主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 根據 UPS 模式，在 UPS 系統控制螢幕上選擇“正常 -> 關機或旁路 -> 關機（NORMAL->LOAD 

OFF or BYPASS->LOAD OFF）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

  “關機”標誌出現，選擇繼續還是放棄關閉。

注意

在下一步驟選擇“是”時，UPS 將斷輸出，只有在確認要斷開 UPS 輸出時才能使用該功能。

4. 選擇“是”或“否”，按下 Enter 箭頭按鈕。

 選擇“是”將立即關閉 UPS 並斷開 UPS 輸出。選擇“否”將取消關閉。

注意

在關機後，關閉原因被確定且清除之前，請勿重啟系統。
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6.3.13 遠程緊急斷電（REPO）開關的使用

通過“REPO”按鈕開關觸發 UPS 緊急斷電。在緊急情況下，可使用此開關控制 UPS 的輸出。遠程

緊急斷電開關無需請求確認即可使 UPS 關閉並斷輸出。

在重新啟動前，包括旁路在內的 UPS 一直保持關閉狀態。

注意

在下一步驟啟動 REPO 開關時，UPS 將斷輸出，只有在確認要斷開 UPS 輸出時才能使用該功能。

說明：下列是對 Eaton 公司提供的遠程緊急斷電開關的說明。如果使用客戶提供的遠程緊急斷電開

關，則可能並不以同樣的方式啟動，請參考隨開關提供的操作說明書。

使用遠程緊急斷電開關的步驟：

1. 按下紅色按鈕開關將其卡到位。開關進入啟動狀態。

功率模塊在不請求確認的情況下直接關閉。需手動斷開所有開關。

注意

關機後，在未確定並清除關機原因之前，請勿重啟系統。

3. 按第 6.3.1 和 6.3.2 中的步驟重啟 UPS。

2. 要在使用“REPO”按鈕後重啟 UPS，應先重定“REPO”開關，插入提供的鑰匙，順時針方向轉

動直到按鈕釋放出來。將鑰匙回轉到垂直位置拔出鑰匙。

5. 要在按下“LOAD OFF”按鈕後重啟 UPS，應執行第 6.3.1 節或 6.3.2 節中的步驟。

警告

因安裝了內部電池，在上游輸入反饋斷路器斷開之前，UPS 機櫃內存在電源。
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6.4 並機操作

本節提供 UPS 並機操作說明。

說明 1：外部箱電池安裝請參考章節 4.3。

說明 2：從 UPS1( 主機）執行啟動和控制操作。

6.4.1    啟動並機 UPS 到“正常”模式 ( 預設模式 )

開機步驟：

1. 將UPS 前門門閂提起並轉向右邊（逆時針），將門打開（見圖6-1）。

2. 檢查並確認輸入開關斷開。

3. 如UPS 含旁路開關，檢查並確認旁路開關斷開。

4. 閉合所有模組輸出開關（MOBs）。

5. 閉合UPS 輸入配電開關。

6. 如UPS是雙輸入，閉合所有UPSs旁路配電開關。 

7. 閉合UPS 輸入開關。

8. 如UPS 含旁路輸入開關，閉合旁路輸入開關。

9. 關閉前門，將門閂固定。

10. 閉合所有外部電池開關。

11. 觀察UPS控制面板是否可用，這表示邏輯電源正常。

12. 確認無告警。

13. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

14. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

15. 在系統控制螢幕上選擇關機-> 正常（LOAD OFF->NORMAL）命令，按下Enter箭頭按鈕。

16. 如果需要，請輸入1級的密碼，預設為1111。

所有整流器和逆變器開啟。逆變電壓上升到穩定電壓。

一旦所有的逆變器上升到穩定電壓，UPS內部輸出開關閉合，旁路斷開。在“正常“模式下給關

鍵負載供電。開機到“正常”模式，大約需要1分鐘。

正常狀態指示燈亮。

17. 如果UPS有輸出開關，閉合輸出開關。
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6.4.2 啟動 UPS 到“旁路”模式

如果 UPS 的逆變器輸出不能使用而關鍵負載需要通電，則執行下列程序：

注意

當 UPS 處於“旁路”模式時， 如旁路中斷或異常發生，關鍵負載不受保護。

1. 將 UPS 前門門閂提起並轉向右邊（逆時針），將門打開（見圖 6-1）。

2. 檢查並確認輸入開關斷開。

3. 如 UPS 含旁路開關，檢查並確認旁路開關斷開。

4. 閉合所有模組輸出開關（MOBs）, 如果 UPS 含有輸出開關，閉合所有 UPS 的輸出開關（MOBs）。

5. 閉合 UPS 輸入配電開關。

6. 如 UPS 是雙輸入，閉合所有 UPS 旁路輸入配電開關。

7. 閉合 UPS 輸入開關。

8. 如 UPS 含旁路輸入開關，閉合所有 UPS 旁路輸入開關。

9. 關閉前門，將門閂固定。

10. 如安裝外部電池箱，閉合所有電池開關。

11. 觀察 UPS 控制面板顯示，指示邏輯電源。

12. 確認無告警。

13. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

14. 在系統控制螢幕上選擇“UPS””。

15. 在系統控制螢幕上選擇關機 -> 旁路（LOAD OFF->BYPASS）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

      關鍵負載即由旁路供電，UPS 處於旁路模式。

      旁路狀態指示燈亮。

16. 如 UPS 含輸出開關，閉合輸出開關。
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6.4.3 “正常”模式到“旁路”模式的轉換

執行下列程序將關鍵負載轉換到“旁路”模式：

注意

當 UPS 處於“旁路”模式時， 如旁路中斷或異常發生，關鍵負載不受保護。

1. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 在系統控制螢幕上選擇正常 -> 旁路（NORMAL->BYPASS）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

所有 UPS 轉換到旁路模式。

旁路狀態指示燈亮。電源模塊仍開啟。

警告

UPS 機櫃內存在電源。

6.4.4 “旁路”模式到“正常”模式的轉換

執行下列程序將關鍵負載轉換到“正常”模式：

1. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 在系統控制螢幕上選擇旁路 -> 正常（BYPASS->NORMAL）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

所有 UPS 轉換到正常模式。如功率模塊不可用，系統將仍處於旁路模式並告警。

正常狀態指示燈亮。
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6.4.5 單機關機

執行下列程序進行單機關機：

1. 斷開要關機的 UPS 模塊輸出開關（MOB）。

2. 在主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

3. 需在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

4. 在系統控制螢幕上選擇正常 -> 本機關機（NORMAL->UPS OFF）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

輸出接觸器斷開。UPS 功率模塊關閉，邏輯電路仍正常工作。

警告

在輸入配電開關斷開之前，UPS 機櫃內存在電源。

5.    斷開要關機的 UPS 輸入和旁路配電開關（如安裝）。

6. 如安裝了外部電池箱，斷開所有電池開關。

 UPS 即完全關閉。

6.4.6 單機重啟

執行下列程序在關機狀態下單機重啟：

1. 閉合要重啟的 UPS 模塊的輸出開關（MOB）。

2. 閉合 UPS 輸入和旁路配電開關（如安裝）。

3. 如 UPS 含輸入開關，閉合 UPS 輸入開關。

4. 如 UPS 含旁路輸入開關，閉合旁路輸入開關。

5. 如 UPS 含輸出開關，閉合 UPS 輸出開關。

6. 如安裝了外部電池箱，閉合電池開關。

7. 觀察要重啟的 UPS 控制面板顯示，指示邏輯電路。

8. 確認啟動的 UPS 無任何告警。

9. 在需要重啟的 UPS 主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

10. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

11. 在系統控制螢幕上選擇 UPS 關機 -> 正常（UPS OFF->NORMAL）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

12. 如需要，輸入控制密碼，預設密碼為 1111。

整流和逆變啟動。逆變電壓持續上升至額定值。一旦逆變電壓達到額定值，UPS 輸出繼電器閉合，

靜態開關斷開。UPS 即工作在正常模式，逆變器給負載供電。

正常狀態指示燈亮。
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6.4.7 UPS 系統關機

如要在關鍵負載上進行保養和維修，請通過下列步驟關機：

1. 關閉所有 UPS 並機系統連接的所有設備。

2. 執行 6.4.3 節中的步驟將 UPS 轉到旁路。

3. 執行 6.4.10 節的 LOAD OFF 步驟。

輸出接觸器斷開，電源模塊關閉。

4. 執行 6.4.8 節的充電器控制步驟。

5. 如 UPS 含輸入開關，斷開所有 UPS 輸入開關。

6. 如 UPS 含旁路開關，斷開所有 UPS 旁路開關。

7. 如 UPS 含輸出開關，斷開所有 UPS 輸出開關。

8. 斷開所有模塊輸出開關（MOBs）。

9. 斷開所有 UPS 輸入和旁路配電開關（如安裝）。

10. 如安裝了外部電池箱，斷開所有電池開關。 

6.4.8 充電器控制

執行下列程序將單個 UPS 電池充電器開啟：

1. 在需要開啟充電器的 UPS 主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“電池（Battery）”。

3. 在電池系統控制螢幕上選擇休整中 -> 充電（RESTING->CHARGING）命令， 按下 Enter 箭頭按鈕。

執行下列程序將單個 UPS 電池充電器關閉 :

4. 在需要關閉充電器的 UPS 主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

5. 在系統控制螢幕上選擇“電池（Battery）”。

6. 在電池系統控制螢幕上選擇充電 -> 休整中（CHARGING->RESTING）命令， 按下 Enter 箭頭按鈕。

警告

因安裝了內部電池，在上游輸入反饋斷路器斷開之前，UPS 機櫃內存在電源。
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6.4.10 使用 UPS LOAD OFF 命令

通過 UPS 控制螢幕上的“LOAD OFF”命令來執行 UPS 關機。UPS“LOAD OFF”指令可使 UPS 斷開

所有輸出。

UPS（包括旁路）處於關機狀態，直到重新開機。

使用“LOAD OFF”命令的步驟：

1. 按下需要關閉 UPS 主菜單欄上“CONTROL（控制）”按鈕，出現“系統控制”螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“UPS”。

3. 根據 UPS 模式，在 UPS 系統控制螢幕上選擇“正常 -> 關機或旁路 -> 關機（NORMAL->LOAD 

OFF or BYPASS->LOAD OFF）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

“關機”標誌出現，選擇繼續還是放棄關閉。

注意

在下一步驟選擇“是”時，UPS 將斷輸出，只有在確認要斷開 UPS 系統的輸出時才能使用該功能。

4. 選擇“是”或“否”，按下 RETURN 箭頭按鈕。

 選擇“是”將立即關閉 UPS 系統輸出。選擇“否”將取消關閉。

5. 如果要關閉其它 UPS, 請重複操作步驟 1 到步驟 4。

注意

在卸載後，關閉原因被確定且清除之前，請勿重啟系統。

6. 要在按下“LOAD OFF”按鈕後重啟 UPS，執行第 6.4.2 節中的步驟。

6.4.9 電池自檢

說明 1：此 UPS 有一個用戶初始電池自檢，以證明電池是否能支持負載。

說明 2：電池充飽才能進行電池自檢（正常情況下電池在 72 小時內充飽），不然該命令將不會顯示。

執行下列程序執行單個 UPS 電池自檢：

1. 在需要檢測的 UPS 主菜單欄選擇“CONTROL（控制）”，顯示系統控制螢幕。

2. 在系統控制螢幕上選擇“電池（Battery）”。

3. 在電池系統控制螢幕上選擇休整中 -> 測試（RESTING->TESTING）命令，按下 Enter 箭頭按鈕。

警告

因安裝了內部電池，在上游輸入反饋斷路器斷開之前，UPS 機櫃內存在電源。
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6.4.11 遠程緊急斷電（REPO）開關的使用

通過“REPO”按鈕開關觸發 UPS 緊急斷電。在緊急情況下，可使用此開關控制 UPS 的輸出。遠程

緊急斷電開關無需請求確認即可使 UPS 關閉並斷輸出。

在重新啟動前，包括旁路在內的 UPS 一直保持關閉狀態。

2. 要在使用“REPO”按鈕後重啟 UPS，應先重定“REPO”開關，插入提供的鑰匙，順時針方向轉

動直到按鈕釋放出來。將鑰匙回轉到垂直位置拔出鑰匙。

3. 按第 6.4.1 中的步驟重啟 UPS。

注意

在下一步驟啟動 REPO 開關時，UPS 系統將斷輸出，只有在確認要斷開 UPS 輸出時才能使用該

功能。

說明：下列是對 Eaton 公司提供的遠程緊急斷電開關的說明。如果使用客戶提供的遠程緊急斷電開

關，則可能並不以同樣的方式啟動，請參考隨開關提供的操作說明書。

使用遠程緊急斷電開關的步驟：

1. 按下紅色按鈕開關將其卡到位。開關進入啟動狀態。

功率模塊在不請求確認的情況下直接關閉。需手動斷開所有開關。

注意

關機後，在未確定並清除關機原因之前，請勿重啟系統。

警告

因安裝了內部電池，在上游輸入反饋斷路器斷開之前，UPS 機櫃內存在電源。
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 第 7 章          通信

本章介紹 Eaton 93E UPS 的通信功能，端子配線訊息請參考第 3.2.3 節和 4.4 節。端子位置請參考圖

4-9 和圖 4-10。

7.1 Mini-Slot 卡

Eaton 93E UPS 有 2 個標準的，並在工廠已安裝的 Mini-Slot 卡通訊擴充槽（見圖 4-9）。本 UPS 與下

列 Mini-Slot 卡兼容：

	 NMC 卡和 Modbus/Jbus 卡－通過 Web 流覽器、電子郵件和運行 SNMP 的網路管理系統（NMS）

提供遠程監控，連接到雙絞線以太網 (10/100BaseT)。也可用 Modbus RTU 協議直接將 UPS 訊息（參

數和狀態）整合到樓宇管理系統（BMS）中。

	 NMC 卡－通過 Web 瀏覽器、電子郵件和運行 SNMP 的網路管理系統（NMS）提供遠程監控，連

接到雙絞線以太網 (10/100BaseT)。

	 MCC（Management Card Contact）和 RS232/ 串列卡－通過一個 DB9 接點提供 2 種類型界面。乾接

點模式通過乾式繼電器觸點以簡單的方式將 UPS 訊息傳遞到告警系統，PLC 或計算機系統。系

統正常運行信號，旁路模式信號，電池模式信號，市電模式信號，電池故障信號和電池低壓信號。

RS232 模式可提供連接到個人電腦或 UPS 控制顯示器的 RS232 界面。使用跳線來選擇界面（乾

接點或 RS232）。

與 Mini-Slot 卡配合使用的 LAN 和電話 drops 需由場地規劃人員或用戶提供。

Mini-Slot 卡的安裝和設置，請聯繫 Eaton 客服代表（見 1.8 節）。使用說明請參考 Mini-Slot 卡附帶的

使用手冊。

7.2 外部告警監視

此標準功能可用於將外部告警信號連接到 UPS 相應的接點端子上，如煙霧告警器或過熱告警信號。

外部告警裝置與 UPS 接點端子之間應該用一對雙絞線連接。

通過 LCD 可以為每個接點端子選擇不同的外部告警功能（名稱）。

圖7-1.  選配件Mini-Slot 卡

Eaton 9E UPS (40–60 kVA, 208/220V) Installation and Operation Manual P-164000058—Rev 2  7-1

Chapter 7 Communication

This chapter describes the communication features of the Eaton 9E UPS. For terminal wiring information, see 
paragraph 3.2.3 and paragraph 4.11. For location of the customer interface panel and terminals, see Figure 4-10 
and Figure 4-11.

7.1 Mini-Slot Cards
The Eaton 9E UPS has two standard, factory-installed Mini-Slot communication bays. See Figure 4-10 for bay 
locations. The UPS is compatible with the following Mini-Slot cards (see Figure 7-1):

l Network Management Card and Modbus/Jbus – provides remote monitoring through a Web browser 
interface, e-mail, and a network management system (NMS) using SNMP and connects to a twisted-pair 
Ethernet (10/100BaseT) network. The card also provides direct integration of UPS information (meters and 
status) to a Building Management System (BMS) using the Modbus RTU protocol.

l Network Management Card – provides remote monitoring through a Web browser interface, e-mail, and a 
network management system (NMS) using SNMP and connects to a twisted-pair Ethernet (10/100BaseT) 
network.

l Management Card Contact and RS232 / Serial – two types of interfaces via a DB9 connector are available 
with this card. Dry contact mode provides a simple way to transmit UPS information to an alarm system, 
PLC, or computer system via dry relay contacts. The transmitted information is load powered, load on 
bypass, load on battery, load on utility, battery fault, and low battery. RS232 mode provides an RS232 
interface for connection to a PC or to a UPS Control display unit. Jumpers are used to select the interface 
(contacts or RS232).

LAN and telephone drops for use with Mini-Slot connectivity cards must be supplied by facility planners or the 
customer.

For installation and setup of a Mini-Slot card, contact an Eaton service representative (see paragraph 1.8). Refer 
to the manual supplied with the Mini-Slot card for user instructions.

Figure 7-1. Optional Mini-Slot Cards

7.2 Building Alarm Monitoring
This standard feature lets you connect the UPS to your building alarms, such as smoke detectors or 
overtemperature alarms. The customer interface terminals for external connections are located inside the UPS. 
Use twisted-pair wires for each alarm input and common.

The building alarms can be programmed to display the alarm functional name.

Management Card Contact and 
RS232/Serial

Network Management Card

Network Management Card and 
Modbus/Jbus

Fo
r 

Management Card Contact 
and RS232/Serial

Network Management Card 
and Modbus/Jbus

Network Management Card
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 第 8 章  UPS 維護

UPS 機櫃內的零部件都固定在一個堅固的金屬機架上，所有可維修的零件和元件的位置都便於拆卸，

只需極少的分解。這種設計可使經過授權的的維修人員快速地進行日常維護和維修。

為保證 UPS 系統的正常運行，必須制定定期性能檢查計畫。定期日常操作檢查和系統參數檢查可保

證系統無故障並有效地運行數年。

8.1 重要安全指導

記住：UPS 系統用於即使在市電斷電的情況下為設備供電。只有當 DC 電源斷開且電解電容器放電

後 UPS 模塊內部才是安全的。在斷開市電和 DC 電源後，維修人員至少應等待 5 分鐘，讓電容器放

完電，然後再接近 UPS 模組內部。

警告

	只能由合格的維修人員進行維修和維護。

	存在致命電壓。在機櫃門打開或保護板拆掉時不能使用本裝置。切勿對 UPS 系統中任何

機櫃的帶電狀態作任何假設。

由於每個電池串本身是一個能量源。請勿接觸電池串內部任何區域，電池串內始終有電壓。如果懷

疑某個電池串需要維修，應聯繫您的維修代表。

如果電池串需要維修，請聯繫您的維修代表。

在電池上或電池周圍作業時，請遵守下列規定：

	 摘下手錶、戒指或其它金屬物體。

	 使用帶絕緣手把的工具。

	 穿戴橡膠手套和鞋子。

	 不要將工具或金屬零件放置在電池或電池盒頂上。

	 在連接或斷開端子前先斷開充電電源。

	 查看電池是否被不經意地接地了，如果是這樣的話，移除接地源。接觸被接地的電池的任何部

分都會導致觸電。如果在安裝和維護過程中將這類接地源移除，就能降低這種觸電的可能性。

	 更換電池時，換上相同數量的密封鉛酸電池。

	 必須正確處置電池，請參考當地處理要求條例。

	 請勿將電池丟棄在火中，以避免引起爆炸。

	 請勿打開或損毀電池。釋放的電解液會對皮膚和眼睛造成傷害。可能有毒。
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8.2 進行預防性維護

UPS 系統幾乎不需要預防性維護，但是 UPS 系統應進行定期檢查，以確保裝置正常工作，電池狀態

良好。

8.2.1 日維護

每天執行下列步驟：

1. 檢查 UPS 系統周圍的區域，確保此區域不混亂，通往裝置的通道暢通無阻。

2. 確保進氣口（前門上的通氣口）和排氣口（位於 UPS 機櫃後部）不堵塞。

3. 確保工作環境在第 3.2.1 節和第 9 章“產品指標”中規定的參數範圍內。

4. 確保 UPS 在“正常”模式（“正常”狀態指示燈亮）。如果有報警燈亮或“正常”狀態指示燈

不亮，請聯繫您的客服代表。

8.2.2 月維護

每月執行下列步驟：

5. 按第 6.2 節“使用控制面板”中所述監視系統參數。

6. 檢查空氣過濾網（位於前門後面），必要時清洗或更換。位置見圖 8-1 所示。要更換過濾網，

請聯繫您的客服代表。拆卸過濾網的步驟如下：

a. 將 UPS 前門門閂提起並轉向右邊（逆時針方向），將門打開（見圖 6-1）。

b. 從前門機架上取下上部和下部過濾網。

c. 將清洗過的或新的過濾網安裝到前門機架上。

d. 關上前門，並鎖好門門閂。

3.    在適當的日誌中記錄檢查結果和任何矯正操作。

注意

在重裝之前，確保清洗過的過濾網已完全乾燥。

8.2.3    定期維護

需對 UPS 進行定期檢查以確定是否有零件，配線和接點過熱現象。需特別注意壓線端子。維護過程

需注意壓線端子應被扭緊。

8.2.4 年維護

每年的預防性維護只能由熟悉本 UPS 系統維護和維修工作並經過授權的客服人員執行。關於維護專

案的更多訊息，請聯繫您的客服代表。
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8.2.5 電池維護

要維護電池，請聯繫您的客服代表，電池的更換和維護只能由經過授權的的維護人員執行。

8.3 安裝電池

圖 8-1：空氣過濾網位置

說明：UPS 內部無手動 DC 斷開裝置。

請根據生產商的說明安裝電池。

空氣過濾網

注意

請勿將廢電子或電氣設備 (WEEE）丟棄在垃圾桶中。請聯繫當地回收 / 有害廢物回收中心妥善

處置。

8.4 用過的電池或 UPS 的回收

關於正確的電池處理方法，請聯繫當地回收利用中心或有害廢物回收中心。

警告

	請勿將電池丟棄在火中，可能會引起爆炸。電池需妥善處理，處理要求請參考當地法規。

	請勿打開或損毀電池。釋放的電解液會對皮膚和眼睛造成傷害，可能有毒。

	電池可造成電擊，燒毀（高短路電流）或起火。請參考相關注意事項。

注意

請勿將 UPS 或 UPS 電池丟棄在垃圾桶中。本產品含有密封鉛酸蓄電池，必須妥善處置。請聯

繫當地回收 / 有害廢物回收中心瞭解詳細訊息。

8.5 維護培訓

Eaton 公司提供基礎的培訓課程，使您掌握 UPS 操作知識及如何進行初級的矯正維護。培訓及其它服

務的詳細訊息請聯繫客服代表。
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 第 9 章          產品技術指標

9.1 型號

UPS 系統被放置在獨立的機櫃內部，接線端子處有安全防護擋板。每種額定輸出功率的 UPS 系統都

有 50/60Hz 頻率可選。

型號 額定容量 頻率

Eaton 93E-100/100 kVA 100 kVA 50/60 Hz 

Eaton 93E-120/120kVA 120 kVA 50/60 Hz 

Eaton 93E-200/160 kVA 160 kVA 50/60 Hz 

Eaton 93E-200/200 kVA 200 kVA 50/60 Hz 

額定輸入電壓 380/400/415Vac

輸入電壓範圍
190/330–276/478V (-15%, +20%) at 100% load

116/201-276/478V (-50%, +20%) at 50% load

額定輸入頻率 50/60Hz

輸入頻率範圍 40-72Hz

額定輸入電流 參見表 3-5

輸入電流諧波失真 <5% 阻性滿載

輸入功率因數 >0.99

電池標稱電壓 480Vdc

電池充電電流

40A maximum at any load up to100% load for 100KVA UPS

40A maximum at any load up to100% load for 120KVA UPS

80A maximum at any load up to100% load for 160KVA UPS

80A maximum at any load up to100% load for 200KVA UPS

浪湧 (Surges) 6 kV OC, 3 kA SC per ANSI 62.41 and IEC 801 4

9.2 技術指標

以下表格詳細說明：UPS 的輸入、輸出、環境和電池指標。

9.2.1  UPS 輸入
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額定容量 100% 標稱容量

輸出電壓精度 ±1%

輸出標稱電壓 380/400/415Vac

輸出電壓諧波失真
<2% 標稱阻性負載

<5% 標稱非線性負載

輸出電壓的動態回應 < 2% for 100% maximum load imbalance (linear load)

輸出電壓相位偏移 < 2.5° for 100% maximum load imbalance (linear load)

頻率穩定度 0.1 Hz free running

輸出電流 参見表 3-5

頻率回應速率 3 Hz per second (default setting)

負載兼容性
0.9 pF Leading
0.7 pF Lagging

同步旁路頻率範圍 ±4Hz

過載能力

≦ 125% for 10 minutes

≦ 150 % for 1 minutes

≥ 150% for 150 milliseconds

9.2.2  UPS  輸出

工作環境溫度 0—40℃，推薦工作溫度 25℃

存儲環境溫度 -15—55℃

海拔高度 < 1000 米

相對濕度（存儲和工作） 5%—95% 无冷凝

噪音
Less than or equal to 65 dB (100-120kVA) and 70dB (160-200kVA) at a 1m 
distance, per ISO 7779

EMC IEC 62040-2 C3

9.2.3  環境
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 一 年 服 務 保 證

• 憑本保證書自購買日期起，可享有一年之免費維修服務。

• 購買時請向經銷商索取保固書或填寫購買日期並蓋店章，以享有本公司之各項服務。

• 於免費保證服務期間如因下列狀況，本公司酌收材料工本費。

• 購買後因運輸、移動、摔落所造成之故障及損壞。

• 因不可抗拒之天災人禍所導致之損害。

• 誤用、濫用、蓄意破壞、現場環境不良、未依規定使用電源電壓或供電錯誤所導致之

損壞。

• 非本公司維修人員，自行對產品加以拆修，改裝或附加其它配件因而造成之損壞，且

本公司有權拒絕維修。

• 超過免費服務期限者，仍可憑保證書享受本公司完善售後服務，但得酌收材料、工本費。

• 本公司所更換之零件或本產品之所有權屬於本公司所有。

• 超過免費服務期限者，仍可憑本保固卡享受本公司完善售後服務，但本公司得酌收材料以

及工本費。

• 請妥善保存本保證卡，若不慎遺失、或未能出示者，則以產品出廠日期為購買日期。

產   品   機   號          授權經銷商蓋章

使  用  者  姓 名

電         話

購   買   日   期

製造廠商：伊頓飛瑞慕品股份有限公司
生產地：台灣
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